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Midlertidig udledningstilladelse til lokalbanen
straekning Marum - Gilleleje

I forbindelse med sporrenovering af Gribskovbanen mellem Marum og
Gilleleje ansgger Lokaltog A/S om tilladelse til midlertidig udledning af vand
fra tgrholdelsesforanstaltninger i anlaegsfasen. Ansggningen findes som
bilag 1 og baggrundsmateriale i bilag 2.

Der gives hermed tilladelse til udledningen jf. miljgbeskyttelseslovens §28,
lovbekendtggrelse 1742 af 22. december 2025.

Tilladelsen gives pa fglgende vilkar:
1. Udledningen bestar af oppumpet grundvand i forbindelse med
tgrholdelse under anlaeg af jernbanen samt eventuelt regnvand

2. Udledningen skal renses efter BAT-metoder som beskrevet i
ansggningsmaterialet og baggrundsrapporten med sedimentationscontainer,
hgballer mv

3. Da hgballer og sediment fra sedimentationscontaineren er en del af
rensningen ved at tilbageholde bl.a. miljgfremmede stoffer skal
materialet fjernes efter geeldende regler sammen med afgravet
sporkasse

4. Udledningerne ma ikke give anledning til erosion, slamudfaeldning
eller lignende i vandomraderne

5. Udledningerne ma ikke vaere til hinder for, at overfladevand kan opn3
malopfyldelse jf. vandomrddeplanerne

6. Udledninger skal overholde nedenstdende krav. Vandprgver tages

ugentligt. Analyser fremsendes til Gribskov Kommune straks de er
klar.
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Stof

Iltmaetning Min 70 %
Suspenderet stof 30 mg/I
Bundfzaeldeligt stof 50 mqg/I
Bundfaeldeligt stof 0,5 ml/I
Ferro-jern 0,5 mg/I
Total-jern 4 mq/l
pH 6,5-9
Mineralsk olie 20 mqg/|
Benz(a)pyren 0,01 pg/l

7. Lokaltog er ansvarlig for drift og vedligehold af afvandingssystemet

8. Ved konstatering af udslip af olie eller andre miljgfarlige stoffer til
afvandingssystemet skal udslippet stoppes og beredskabet kontaktes
for akut handtering

Baggrund

Der skal udfgres tgrholdelse i forbindelse med sporrenovering pa
straekningen mellem M&rum og Gilleleje. Behovet for midlertidig tgrholdelse
langs denne straekning er opdelt i 7 del straekninger

P
N
Strakning L
] st. 22.860-24.570
( H =11=31=)
E Str.
St, Rkn;
Strekning M, N og O 2 -750,’2"’"79 K
st. 24.570-25.390 2.860

Det meste af tgrholdelsen langs straekningen forventes at blive udfert ved
simpel laensning og brug af draenrender og pumpesumpe. Langs
straekningen kan sugespidser ogsa blive taget i brug. Udledningen sker i 31
udledningspunkter, hvor en samlet maengde udledt vand vil veere 86500 m3
i den samlede periode.

For at minimere risikoen for udledning af vand med opslemmet sediment og
miljgfarlige stoffer vil den eksisterende sporkasse som det f@rste blive
afgravet og kgrt vaek sammen med muldlaget i grgfterne. Det vurderes, at
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der dermed er fjernet 90% af de potentielt farlige stoffer (se bilag 2).

Herefter starter tgrholdelsen og udledning. For udledningerne vil der blive
etableret renseforanstaltninger efter bedst tilgaengelige teknik (BAT) sa der
ikke udledes sedimentopslemmet vand eller miljgfarlige stoffer til
recipienterne.

Dette sikres med dels en 25 m3 sedimentationscontainer, hvor vandet
renses for sediment og partikler samt hgballer ved udledningspunktet.
Hgballerne vil filtrere udledningsvandet for sediment og partikler og vaere en
ekstra foranstaltning i tilfaelde af at sedimentationscontainerne, mod
forventning gennemskylles, se bilag 2 for uddybning af rense-
foranstaltningerne.

Rambgll har for lokaltog lavet en indgdende baggrundsrapport, hvor
udledningernes pavirkning pa recipienterne er vurderet, bilag 2.

Hydraulisk belastning

Nar den maksimale ydelse for tgrholdelse sammenlignes med
vandfgringskapaciteten recipienterne kan det konkluderes, at der ikke er
hydrauliske problemer med undtagelse af udledningspunkterne G14, L3, L4,
M1 og M2.

For disse udledningspunkterne er der foretaget en risikovurdering med
udgangspunkt i belastningen ved en 5-3rs haendelse som viser, at de
modtagende recipienter vil have vandfgringskapacitet til at rumme de
midlertidige udledninger.

Pavirkning af recipienterne

Rambgll har vurderet, at der ved udledning af grundvand og regnvand
under sporrenoveringen kan veare risiko for, at koncentrationen af zink,
nikkel og benz(a)pyren kan overskride det generelle miljgkvalitetskrav.

I bilag 2 fremgar det, at de beregnede resulterende koncentrationer i
samtlige udledningspunkter, er under det geeldende miljgkvalitetskrav for
zink og nikkel, mens benz(a)pyren overskrider.

Benz(a)pyren har stor tilbgjelighed til at binde sig til sediment og partikler.
Rambgll vurderer med udgangspunkt i en helhedsvurdering, hvor
renseforanstaltninger og en vurdering af datagrundlaget inddrages, at der
ikke vil forekomme en malbar koncentrationsstigning i recipienterne.
Ligeledes vurderes det, at suspenderet stof i udledningerne vil blive
tilbageholdt i reseforanstaltningerne.

Der er vilkar om egenkontrol, vilkdr 6, for at sikre, at rense-
foranstaltningerne fungerer efter hensigten.

I bilag 2 fremgar det ogsa, at de beregnede resulterende koncentrationer i
sedimentet ved alle udledningspunkter er under miljgkvalitetskravet,
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sedimentkvalitetskriteriet eller PNEC-vaerdien.

Pavirkning pa gvrige kvalitetselementer

Udledningerne Igber igennem malsatte vandlgb og til en malsat sg. Pa
baggrund af vurderingen af den hydrauliske belastning, som udggr en
meget lille andel af vandlgbenes samlede vandfgring og koncentrationen af
miljgfarlige stoffer i vand og sediment vurderes det, at udledningerne ikke
vil veere til hinder for malopfyldelse af de gkologiske kvalitetselementer
makrofyter, fytobenthos, bentiske invertebrater og fisk.

Pavirkning af beskyttet natur og Natura2000

Udledningerne Igber i flere tilfaelde igennem en raekke beskyttede vandigb
samt en beskyttet sg. Da den hydrauliske belastning ikke vurderes, at
medfgre en pavirkning pa vandlgbene og stofudledningen af miljgfremmede
stoffer ikke vurderes at medfgre en malbar koncentrationsstigning og
pavirkning pa recipienterne, vurderes det tillige, at udledningerne ikke vil
medfgre en forringende tilstandsaendring af de bergrte beskyttede
naturtyper.

Da recipienterne i umiddelbar naerhed af Natura2000 ikke pavirkes
biologisk, kemisk og hydraulisk, vurderes det, at Natura2000 omrader heller
ikke vil pavirkes negativt af udledningerne.

Tidsplan

Sporrenovering af Gribskovbanen skal udfgres i ar 2027. Udledningerne
forventes at ske i etaper, sa der vil kun veere enkelte udledningspunkter i
brug ad gangen i takt med at sporet retableres. Sporrenoveringens fremdrift
er beregnet til 100 m straekning om dagen. Derved vil der kun kortvarigt
tarholdes og renoveres ved hver lokalitet.

Gribskov Kommunes vurdering

Det er Gribskov Kommune vurdering, at udledningerne kan tillades uden
pavirkning pa recipienter og malsaetninger, natur og Natura2000 omrader.
Vurderingen baserer sig pa baggrundsrapportens beregninger og
konklusioner, bilag 2.

Med venlig hilsen

Mette Hein

Center for Teknik og
Borgerservice
Natur, Vand og Vej

Gribskov Kommune

Radhusvej 3, 3200 Helsinge
Telefon: 72 49 60 00
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RAMBGOLL

1 Indledning

I forbindelse med sporrenovering af Gribskovbanen mellem Marup og Gilleleje ansgger Lokaltog A/S om
tilladelse til midlertidig udledning af vand fra t@grholdelsesforanstaltninger i anleegsfasenjf. Miljgbeskyt-
telsesloven §28, stk. 1. Dette er beskrevet i Lovbekendtggrelse nr. 1093 af 11. oktober 2024.

Neaervaerende rapport beskriver tgrholdelsesforanstaltninger og forventede midlertidige udledningsvand-
maengder i forbindelse med anlaegsarbejdet ved sporrenoveringen mellem Marup og Gilleje (km 13.850
til km 25.390). Behovet for midlertidig tgrholdelse langs denne straekning er opdelt i 7 del straekninger
(F til O), jf. Figur 1-1.

Straekning L
st. 22.860-24.570

"
——
-

Str,

St,

Straskning M, N og O 21.75,
st. 24.570-25.390

Figur 1-1 Banestrakningen fra Marum til Gilleje opdelt i 7 del streekninger fra F til M
2 Udfgrelsestidsplan

Sporrenovering af Gribskovbanen, inkl. afvandingsarbejderne skal udfgres i ar 2027. Hvor der ansgges
om tilladelse til udledning i perioden fra den 25.04.27 - til den 06.12.27.

Udledningerne forventes at ske i etaper, sa der vil kun vaere enkelte udledningspunkter i brug ad gan-
gen, i takt med at sporet retableres.

3 Torholdelsesforanstaltninger og vandmaangder

Der skal udfgres tgrholdelse i forbindelse med sporrenovering. Pa dele af straekningen skal der etableres
eller renoveres draen, og hvor der ikke er dreen, skal grgfterne retableres.

I anlaegsfasen for sporrenoveringen vil den eksisterende sporkasse fgrst blive afgravet og kgrt vaek og
dernaest muldlaget i grgfterne.

Det meste af tgrholdelsen langs straekningen, forventes at blive udfgrt ved simpel laensning med brug af
draenrender og pumpesumpe. Langs straekningen kan sugespidser eventuelt ogsa blive taget i brug,
hvor det vurderes ngdvendigt. Det er ikke kortlagt hvor sugespidsanlaeg vil blive anvendt, derfor udar-
bejdes denne ansggning med henblik pa at muligggre brugen af sugespidsanlaeg langs hele straeknin-
gen, hvor der skal udgraves draen, samt alle steder der skal etableres gennemlgb pa tvaers af banen.

Udskiftningen af blgdbund vil blive udfgrt vadt og vil derfor ikke medfsre sgede maengder grundvand til
udledning.
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RAMBGOLL

I det fglgende er beskrevet de estimerede vandmaengder til midlertidig udledning i forbindelse med
sporrenoveringen. De estimerede maengder grundvand og nedbgr til udledning er beregnet. Langs
straekningen er der identificeret 31 udledningspunkter, og mangden af vand, der forventes udledt ved
hvert punkt, vil blive beskrevet for hver delstraekning. Det er valgt at sammenlaegge udledningspunk-
terne G6 og G8 samt G9 og G11, da oplandene til disse udledningspunkter er sma. Det vil derfor ikke
vare hensigtsmeaessigt — hverken teknisk eller gkonomisk - at etablere sedimentationscontainer og gv-
rigt ngdvendigt udstyr for at udlede en meget begraenset vandmangde, hvorefter udstyret hurtigt skal
flyttes til et naerliggende punkt. Af samme &rsag, anvendes nedsivningspunkterne heller ikke, som der
er ansggt om til de permanente forhold.

Vandet til udledning vil vaere en blanding af grundvand fra gvre sekundaere magasiner og nedbgar.

Bilag 1 indeholder et oversigtskort, der viser hvilke dreenstraekninger, der skal retableres, samt hvor der
skal etableres gennemlgb. Kortet angiver ogsd delstraekninger, forundersggelsesboringer, ud-lednings-
punkter, tidligere identificerede omrader med ustabile spor og seetninger langs banen, og vandskel, som
viser mod hvilket udledningspunkt vandet vil blive afledt.

Bilag 2 viser jordartskortet for straekningen.

Bilag 3 indeholder boreprofiler for de udfgrte boringer langs straekningen.

3.1 Estimerede vandmaengder til udledning
Sporrenoveringens fremdrift er beregnet til at renovere 100 m af straekningen om dagen. Derved vil der
kun kortvarigt tgrholdes og renoveres ved hver lokalitet.

Vandmangden er beregnet ud fra boringer og jordartskort. Oppumpningen er delt i fire typer: moraene-
ler, sand, ferskvandsomrader (hvor vi hovedsageligt forventer tgrv og sand), og usikre omrader. Vi bru-
ger disse erfaringstal for oppumpning:

e Morzeneler: 0,5 m3/t pr. 100 m

e Sand: 5m3/tpr. 100 m

e Ferskvandsomrader: 10 m3/t pr. 100 m

e Usikre omrdder: 10 m3/t pr. 100 m
Den maksimale oppumpning og udledning, vi ansgger om, er 10 m3/t pr. 100 m. For sand, ferskvands-
omrader og usikre omrader antager vi, at der skal bruges sugespidsanlaeg, som opstilles 3 dage for ar-
bejdet pa den pagaeldende straekning begynder. Dette betyder, at nar der anvendes sugespidsanlaeg va-
rer oppumpningen i alt 4 dage for hver 100 m straekning. Med denne estimering pa 10 m3/t pr. 100 m
over 4 dage med sugespidsanlaeg kan den maksimale oppumpning na op pa 40 m3/t.

Den arlige vandmaengde til estimering af nedbgr i anlaegsfasen er beregnet ud fra banestraekningens
areal og en nedbgrsmaengde pa 711 mm pr. ar (SVK 2023) med en hydraulisk reduktionsfaktor pa 0,8.
De samme nedbgrstal er anvendt i den permanente udledningsansggning.

Vandmaengden og behovet for sugespidsanlaeg er estimeret, primaert pd baggrund af jordartskort. Da
der er usikkerheder ved at anvende jordartskort til at vurdere behovet for sugespidsanlaeg, er det be-
sluttet at fordoble den estimerede vandmaengde til udledning. Den dobbelte vandmangde bliver derfor
den maangde, som der sgges tilladelse til at udlede, for at sikre, at den ansggte vandmaangde er til-
straekkelig.
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RAMBGOLL

3.1.1 Delstraekning F
For delstraekning F, der gar fra st. 13.850 til st. 14.190, ansgges der om midlertidig udledning til 2 ud-
ledningspunkter. Udledningspunkter og estimerede vandmaengder i anlaegsfasen fremgar af Tabel 3-1.

Tabel 3-1 Udigbspunkter del straekning F og vandmaengder til midlertidig udledning
Estimeret Estimeret vand- Ansggt vand-
Arlig nedbgrs vandmangde maengde fra meaengde til udled-
Udlgbs- Km vandmaengde fra nedbgr i an- | grundvand og ned- ning
punkt laegsperiode bgr til udledning (fordobling)
[m?] [m3]
[m?] [m°]
F1 13.890 597 4 1100 2200
F2 14.140 563 2 300 600
Sum 1400 2800
3.1.2 Delstraekning G

For delstraekning G, der gar fra st. 14.190 til st. 17.460, ansgges der om midlertidig udledning til 14 ud-
ledningspunkter. Udledningspunkter og estimerede vandmaengder i anlaegsfasen fremgar af Tabel 3-2.

Tabel 3-2 Udlgbspunkter del straekning G og vandmaen

der til midlertidig udledning

Estimeret Estimeret vand- Ansggt vand-
Arlig nedbgrs vandmaangde meaengde fra maengde til udled-

Udigbs- . :

unkt Km vandmangde | fra nedbrzsr ian- grund\_/and og ped— ning
P [m3] laegsperiode bgr til udledning (fordobling)

[m?] [m3] [m?3]

G1 14.290 410 2 1500 3000
G2 14.470 785 4 1600 3200
G3 14.600 273 1 1500 3000
G4 14.940 1194 14 700 1400
G5 15.130 546 2 50 100
G6/G8 15.360 495 5 50 100
G9/G11 15.590 820 5 1000 2000
Gi1 15.590 683 3 50 100
G12 15.710 341 1 100 200
G13 15.790 273 1 100 200
Gl4 16.240 1672 21 3800 7600
G15 16.515 1433 18 1500 3000
G17 16.910 2491 58 1600 3200
Sum 10950 21900
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RAMBGOLL

3.1.3

Delstraekning H

For delstraekning H, der gar fra st. 17.460 til st. 19.700, ansgges der om midlertidig udledning til 4 ud-
ledningspunkter. Udledningspunkter og estimerede vandmaengder i anlaegsfasen fremgar af Tabel 3-3.

Tabel 3-3 Udigbspunkter del straekning H og vandmaengder til midlertidig udledning

Estimeret vand- Estimeret vand- Ansggt vand-
_ . ) .| maengde fra grund- maengde til udled-

o || Al nocuarsvend- | mende 1o neseer | Vend o medborti | " g

- g ?mp3] udledning (fordobling)
[m?] [m3]
H1 17.510 444 6 400 800
H2 17.680 853 14 1100 2200
H4 18.210 2218 63 1400 2800
H8 19.670 2458 20 200 400
Sum 3100 6200

3.1.4 Delstraekning J

For delstraekning J, der gar fra st. 19.700 til st. 21.750, ansgges der om midlertidig udledning til 3 ud-
ledningspunkter. Udledningspunkter og estimerede vandmaengder i anlaegsfasen fremgar af Tabel 3-4.

Tabel 3-4 Udigbspunkter del straekning J og vandmaengder til midlertidig udledning

Arlig nedbgrs vand- Estimeret vand- Estimeret vand- Ansggt vand-
maengde [m3] mangde fra nedbgr i | mangde fra grund- maengde til udled-
Udlgbs- - - i
unkt Km anleegsperiode vand og ne_db(zir til ning
P [m?3] udledning (fordobling)
[m?] [m?]

13 20.440 1706 22 2500 5000

14 21.130 2389 59 1200 2400

5 21.740 2878 74 8000 16000
Sum 11700 23400
3.1.5 Delstraekning K

For delstraekning K, der gar fra st. 21.750 til st. 22.860, ansgges der om midlertidig udledning til 1 ud-
ledningspunkter. Udledningspunkter og estimerede vandmaengder i anlaegsfasen fremgar af Tabel 3-5.

Tabel 3-5 Udigbspunkter del straekning K og vandmaengder til midlertidig udlednin

Arlig nedbgrs vand-
maengde [m3]

Estimeret vand-
meengde fra nedbgr i

Estimeret vand-
mangde fra grund-

Ansggt vand-
maengde til udled-

U:::Z:(I:S_ S[tla(!ﬁi‘gn anlaegsperiode vand og nedbgr til ning
P [m>] udledning (fordobling)

[m?] [m3]

K4 22.690 2343 31 1300 2600

1300 2600

Sum
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3.1.6 Delstraekning L
For delstraekning L, der gar fra st. 22.860 til st. 24.570, ansgges der om midlertidig udledning til 5 ud-
ledningspunkter. Udledningspunkter og estimerede vandmaengder i anlaegsfasen fremgar af Tabel 3-6.

Tabel 3-6 Udigbspunkter del straekning L og vandmaengder til midlertidig udledning
Estimeret Estimeret Ansggt vand-
Arlig nedbgrs- vandmaangde VR ER L maengde_ e
Udlgbs- s mEe 5 1 S fra grundvand ledning
punkt Km vandmaengde o og nedbgr til (fordobling)
[m?] R udledning [m3]
[m?] [m?]

L1 23.060 1263 10 2400 4800

L2 23.300 580 2 1500 3000

L3 23.810 1468 14 2700 5400

L4 23.990 921 5 2500 5000

L5 24.315 1502 14 4000 8000

Sum 13100 26200

3.1.7 Delstraekning M
For delstraekning M, der gar fra st. 24.570 til st. 25.390, ansgges der om midlertidig udledning til 2 ud-
ledningspunkter. Udledningspunkter og estimerede vandmaengder i anlaegsfasen fremgar af Tabel 3-7.

Tabel 3-7 Udigbspunkter del straekning L og vandmaengder til midlertidig udledning
Estimeret Estimeret Ansggt vand-
Rrlig nedbars- vandmaengde vandmangde | meengde til ud-
Udlgbs- Km vangdmaen de fra nedbgr i an- | fra grundvand ledning
punkt [m3] 9 laegsperiode og nedbgr til (fordobling)
[m3] udledning [m3]
[m?]
M1 24.680 580 2 100 200
M2 24.820 1510 12 1600 3200
Sum 1700 3400
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3.1.8 Samlet vandmaengde til udledning

Ved opsummering af de estimerede vandmaengder til udledning i forbindelse med sporrenovering af
Gribskovbanen mellem Kagerup og Helsinge ansgges der om udledningstilladelse til i alt 86500 m3, med
en forventet maksimal oppumpningsydelse/udledningsydelse p& 10 m3/t pr. 100 m, der ved brug af su-
gespidsanlaeg kan nd op p& maksimal oppumpningsydelse/udledningsydelse pa 40 m3/t. Opsummering
fremgar Tabel 3-8.

Tabel 3-8 Opsummering af estimerede vandmaengder til udledning for hver delstrakning.

Estimeret vandmaengde fra Ansggt vandmeaengde til
Delstraekning Km grundvand ogn?negdb;ar til udled- (;:jrldegt;}gg)
[m’] [m?]
F 13.850-14.190 1400 2800
G 14.190-17.460 10950 21900
H 17.460-19.700 3100 6200
] 19.700-21.750 11700 23400
K 21.750-22.860 1300 2600
L 22.860-24.570 13100 26200
M 24.570-25.390 1700 3400
Sum 43250 86500

4 Renseforanstaltninger og udformning af udigb

I forbindelse med anlaegsfasen for sporrenoveringen vil der blive etableret en raekke foranstaltninger
efter bedst tilgaengelige teknik (BAT) med henblik pd at sikre, at der ikke udledes sediment-opspaedet
grund-/regnvand og minimere udledningen af miljgfarlige forurenende stoffer via draensystemer og grgf-
ter til vandlgb, der er §3 beskyttede eller malsatte. Renseforanstaltningerne vil falge gaeldende retnings-
linjer jf. Handbog i Afvandingskonstruktioner -Miljgforhold og myndighedsansggning [1].

I de tilfeelde, hvor der er behov for tgrholdelse, vil det oppumpede grundvand og eventuelt regnvand
inden udledning blive ledt gennem en 25 m3 sedimentationscontainer, hvor vandet renses for sediment
og partikler.

I forlengelse af udledningspunkterne vil der blive udlagt hgballer, samt jordsaekke til at holde hgbal-
lerne p& plads. Hgballerne vil blive udlagt ved udledningspunkterne inden afgravning af sporkassen. Hg-
ballerne vil filtrere udledningsvandet for sediment/partikler og veere en ekstra foranstaltning i tilfeelde af
at sedimentationscontainerne, mod forventning, gennemskylles. Hgballerne udlaegges ved udlednings-
punktet inden gravearbejdet pabegyndes, s& vandlgbene ogsa er beskyttet mod sedimentopspaedet
regnvand, inden selve tgrholdelsen pdbegyndes. Vandet bliver ogsa iltet ved denne proces. Kokosmatter
bliver lagt i bunden af recipienten ved udledningspunktet for at forhindre resuspension som fglge af ud-
ledningen.

Vandet fra sugespidsanlaeg har generelt et lavere indhold af sediment, da filtre i sugespidserne tilbage-
holder stgrstedelen af sedimentet. Derimod vil sedimentindholdet vaere hgjere, hvor der anvendes sim-
pel laensning til tgrholdelse, men den anvendte oppumpningsydelse og dermed udledningsydelse, hvor
dette er relevant, vil generelt vaere lavere.

Der foreslds et egenkontrolprogram, som angivet i Tabel 4-1, med en ugentlig prgvefrekvens. Formalet

er at sikre renseforanstaltningerne fungerer og at der ikke sker en pavirkning pa recipienten. Resulta-
terne kan fremsendes til kommunen.
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Tabel 4-1 Oversigt over forslag til egenkontrol program og forslag til graensevaerdier

Stof Greenseveerdi
Temperatur 15 grader
Iltmaetning Min. 70%
Suspenderet stof 30 mg/I
Bundfaeldeligt stof 0,5 ml/I
Ferro-jern 0,5 mg/I
Total-jern 4 mg/|
Bundfaeldeligt stof 50 ml/I
pH 6,5-9
Mineralsk olie 20 mg/I
Benz(a)pyren 0,01 pg/I

5 Udledningens padvirkning af vandmiljget og natur

I bilag 4 er alle udledningspunkterne for straekning F, G, H, J, K, L og M, beskrevet sammen med hhv.
vurdering og beregning af den hydrauliske og kemiske pavirkning af de bergrte vandomrader. Konklusi-
oner og vurderinger fra bilag 4og tilhgrende bilag, i forhold til vurdering af udledningernes pavirkning pa
bergrte vandomrader og natur, er opsummeres i det fglgende.

5.1 Vurdering af den hydrauliske pavirkning pa recipienterne

For en straekning pa 400 meter og ferskvandsdannelse antages at der vil forekomme en pumpeydelse
pa maksimalt 11,11 I/s (svarende til 40 m3/t) plus en potentiel nedbgr pa under 0,1 I/s. Dette konserva-
tive scenarie er anvendt som udgangspunkt til at vurdere de midlertidige udledningernes hydrauliske
pavirkning pa de modtagende recipienter.

N&r denne maksimale ydelse sammenlignes med og vandfgringskapaciteten i den modtagende recipient
ses det, at de midlertidige udledninger ikke vil belaste vandigbene med undtagelse af udledningspunk-
terne G14, L3, L4, M1 og M2.

For udledningspunkterne er der foretaget en risikovurdering med udgangspunkt i belastningen ved en 5-
ars haendelse, som viser at de modtagende recipienter vil have kapacitet til at rumme de midlertidige
udledninger. For neermere beskrivelse se afsnit 7.1 i bilag 4.

P& baggrund heraf vurderes det, at den hydrauliske belastning fra de midlertidige udledninger ikke vil
pavirke vandomrddernes tilstand eller forringe tilstanden.
5.2 Vurdering af pdvirkning pa vandfasen i recipienterne

Der er ved udledning af grundvand og regnvand under sporrenoveringen vurderet, at der kan veere ri-
siko for, at koncentrationen af zink, nikkel og benz(a)pyren overskrider det generelle miljgkvalitetskrav.

I bilag 4 fremgar det, af de beregnede resulterende koncentrationer for samtlige udledningspunkter, at
den estimeret resulterende koncentration af zink og nikkel er under det geeldende miljgkvalitetskrav,
mens benz(a)pyren overskrider det gaeldende miljgkvalitetskrav. Benz(a)pyren har stor tilbgjelighed til
at binde sig til sediment og partikler.

Med udgangspunkt i en helhedsvurdering, hvor renseforanstaltninger og en vurdering af datagrundlaget
inddrages, vurderes det, at der ikke vil forekomme en malbar koncentrationsstigning i recipienten.
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Ved anvendelse af renseforanstaltningerne beskrevet i afsnit 4 vurderes det at suspenderet stof i udled-
ningen vil blive tilbageholdt og dermed ikke udggre en vaesentlig del af udledningssammensaetningen.
Derudover, s forslds der et egenkontrolprogram, som Igbende kan bruges til at vurdere og optimere
renseforanstaltningerne, sdledes recipienten ikke pdvirkes negativt.

Samlet set vurderes det, at udledningerne af det oppumpede vand i anlaegsfasen ikke vil have en vae-
sentlig pavirkning pa vandfasen i recipienterne.

5.3 Vurdering af pdvirkning pa sediment i recipienterne

I bilag 4 fremgar det, at de beregnede resulterende koncentrationer i samtlige udledningspunkter i sedi-
ment alle er under miljgkvalitetskravet, sedimentkvalitetskriteriet eller PNEC-veerdien.

Samlet set vurderes det, at de midlertidige udledninger af det oppumpede vand i anlaegsfasen ikke vil
pavirke sedimentet i recipienterne og dermed ikke vil forringe tilstanden eller hindre malopfyldelsen.

5.4 Vurdering af pavirkning pa gvrige kvalitetselementer

Vandet fra udledningerne Igber igennem malsatte vandlgb og til et malsat hav. Pa baggrund af vurderin-
gen af den hydrauliske belastning, som udggr en meget lille andel af vandlgbenes samlede vandfgring,
og koncentrationen af miljgfarlige forurenede stoffer vurderes det ikke, at udledningerne vil veere til hin-
der for malopfyldelse af de gkologiske kvalitetselementer makrofyter, fytobenthos, bentiske invertebra-
ter og fisk. For nationalt specifikke stoffer samt for kemisk tilstand er der udfgrt beregninger af de resul-
terende koncentrationer af miljg-fremmede stoffer i vand og sediment i det fgrste malsatte vandlgb. P3
baggrund af beregningerne vurderes det, at udledning af relevante de stoffer ikke vil pavirke recipienten
negativt.

5.5 Vurdering af pavirkning pa natur

Vandet fra udledningerne Igber i flere tilfeelde igennem en raekke beskyttede vandlgb samt en beskyttet
sg. Da den hydrauliske belastning ikke vurderes, at medfgre en pavirkning pa vandlgbene og stofudled-
ningen af miljgfremmede stoffer ikke vurderes at medfgre en malbar koncentration stigning og pavirk-
ning pa recipienterne, vurderes det, at udledningerne ikke vil medfgre en forringende tilstandssendring
af de bergrte beskyttede naturtyper.

Da recipienterne i umiddelbar naerhed af Natura2000 ikke pavirkes biologisk, kemisk og hydraulisk, vur-
deres det, at Natura2000 omrader heller ikke vil pavirkes negativt af udledningerne.

6 Bilag
Bilag 1 Oversigtskort fra Marum til Gilleleje - Ortofoto
Bilag 2 Oversigtskort fra Marum til Gilleleje - Jordartskort
Bilag 3 Boreprofiler fra udfgrte boringer langs straekning fra Marum til Gilleleje
Bilag 4 Baggrundsnotat til ansggning om midlertidige udledninger i anlaegsfasen for
Gribskovbanen - Recipientvurdering
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: : X* 11| MORANELER, siltet, sandet, gruset, brungra, khl. Gl Gc
:' = Y
: 3 2y
0 %* 12| MOR/ENELER, siltet, sandet, gruset, grd, khl. Gl Gc
Vinge afyist ; RS 702kPa et %
Vinge afvist : Qfv>702kPh 5
i ? 13| MORANELER -"- Gl Gc
L.
(@) L as 14 MORAENELER -"- Gl Gc
13
o 1:0 2:0 3:0 W (%) ' Der mé forventes sten og blokke i moraeneaflejringer
Ooe® 100 200 300 Crv,Cfv (kPa)
Pejlergr: 1: @25 mm - Top Level: 20,18 m
Boremeto6@&Foret tgrboring
Projektion: Kp2000S
X: 518296 (m) Y: 6215565 (m) Plan: 2.102
Sag: 232238-281 Gribskovbanen
Boret af:  PAA JR/PB Dato: 2023.06.20 Bedgmt af: CVZ DGU Nr.: Boring: BH50_18.900
Udarb. af: Cvz Kontrol: JSK  Godkendt: JSK Dato: 2023.08.10 Bilag: 2.206 S.1/1

RAMBOLL Boreprofil

GeoGIS2020 20.04.12 PSTGCUK 13-06-2024 14:29:17




Dybde

(m)

=11 =
()]
Forsggsresultater ol 2|Y ¢| Jordart - Karakterisering =S
oE|l 3§ © g
Yo O ]a o = <
DVR90 +20,27 m
>
P.‘QQ:)_ SKAERVER, iflg. boreformand
lo 9 b 1| FYLD: LER, ret fedt, sv. siltet, sandet, sv. gruset,
i Fa enk. muldstriber, brun, kfr.
\ Shy
B L 2| FYLD: LER, siltet, st. sandet, sv. gruset, enk.
Cév \ _ e muldstriber, brun, kfr.
Y | Cfv=adokp 19t
(K O —\_ /(ji 3| MORANELER, siltet, sandet, gruset, brun, kfr. Gl Gc
! O/
,", \ %
\O\ \._ I 4| MORENELER  -"- Gl Gc
; = 18%U
: T Cfl=673kPal] 5 )
&) 3 X* 5| MORANELER, siltet, sandet, gruset, brun, khl. Gl Gc
H E A
I
i 6 6 MORENELER  -"- Gl Gc
Vinge afyist : v>702KkP) 17[52
P=12,4% Nji i WL=19,7% '
6|rige afvist 1 dfv>702kPa ﬁ* 71 MORENELER e Gl Ge
; IPE7,3% if}?
o/(j* 8| MORANELER =" Gl Gc
Vinge afvist . 16%
C /(ji 9| MORANELER - - Gl Gc
O/
Sy
10| MORANELER - - Gl Gc
15
o 1:0 2:0 3:0 W (%) ' Der mé forventes sten og blokke i moraeneaflejringer
Ooe® 100 200 300 Crv,Cfv (kPa)
Boremeto6@&Foret tgrboring
Projektion: Kp2000S
X: 518157 (m) Y: 6215831 (m) Plan: 2.102
Sag: 232238-281 Gribskovbanen
Boret af:  PAA JR/PB Dato: 2023.06.20 Bedgmt af: CVZ DGU Nr.: Boring: BH50_19.200
Udarb. af: Cvz Kontrol: JSK  Godkendt: JSK Dato: 2023.08.10 Bilag: 2.207 S.1/1

RAMBOLL Boreprofil

GeoGIS2020 20.04.12 PSTGCUK 13-06-2024 14:29:19




Dybde

(m)

=11 =
()]
Forsggsresultater o 219 ¢| Jordart - Karakterisering e 5
oE|l 3§ © g
Yo O ]a o = <
DVR90 +19,22 m
1
: F SKARVER, iflg. boreformand
a. A
<sz ::' 1| FYLD: MULD: SAND, mellem, ringe graderet, leret,
al il sv. siltet, gruset, mgrk brun, kfr.
C ¥¥ Cfyv ;?E 2| FYLD: LER, siltet, st. sandet, enk. gruskorn, brun,
=2 g9
? \ > = % 3| FyD:LER - -
& O : 4| MULD: LER, siltet, st. sandet, enk. gruskorn, mgrk
) brun, kfr.
WP=16,7% . “‘,\\, L=39,5%| %
I < oy 5| LER, ret fedt, sv. siltet, sandet, brun, kfr. Sm Sg/
1P=22,8% S Ge
/ 6| LER  -"- Sm Sg/
/ 7 o/ Gc
v> G >. E ? 7| MORANELER, siltet, sandet, gruset, brun, kfr. Gl Gc
\ Z. R .
5 = S
o WP=12,9%] , WL=25,9% S~
I ; 1 ~O/U— 8| MORANELER - " - Gl Gc
P=13{1% 7
O 2o 9| MORANELER, siltet, sandet, sandpartier, gruset, Gl Gc
yg brun, kfr.
WP=1%,4% WL=33|2% 202306:1 f Wi
[ 1 10| LER, ret fedt, sv. siltet, sv. sandet, brun, kfr. Sm Gc
1P=17,8%
14
o 1:0 2:0 3:0 W (%) ' Der mé forventes sten og blokke i moraeneaflejringer
Ooe® 100 200 300 Crv,Cfv (kPa)
Pejlergr: 1: @25 mm - Top Level: 19,22 m
Boremeto6@&Foret tgrboring
Projektion: Kp2000S
X: 517832 (m) Y: 6216450 (m) Plan: 2.102
Sag: 232238-281 Gribskovbanen
Boret af:  PAA JR/PB Dato: 2023.06.29 Bedgmt af: CVZ DGU Nr.: Boring: BH50_19.900
Udarb. af: Cvz Kontrol: JSK  Godkendt: JSK Dato: 2023.08.10 Bilag: 2.208 S.1/1
RAMBGOLL Boreprofil

GeoGIS2020 20.04.12 PSTGCUK 13-06-2024 14:29:22




Dybde

(m)

=11 =
()]
Forsggsresultater 2 2|3 2| Jordart - Karakterisering 28
CE 8l5 & s <
DVR90 +17,46 m
=N SKARVER, iflg. boreformand
= 1| FYLD: SAND, fint - mellem, ringe graderet, sv.
3. siltet, sv. gruset, brun, kfr.
2| FYLD: MULD: SAND, mellem, ringe graderet,
lerpartier, sv. siltet, gruset, mgrk brun, kfr.
3| FYLD: MULD: SAND -"-
W
o 4 FYLD: MULD: LER, siltet, st. sandet, gruset, mgrk
) ) brun, kfr.
Vinge afyist H
=
= 5| FYLD: SAND, mellem, ringe graderet, sv. siltet,
é gruset, muldet, muldklumper, mgrk brun, kfr.
6| FYLD: SAND, mellem, ringe graderet, sv. siltet,
gruset, sv. muldet, brun, kfr.
VN=14
7| FYLD?: SAND, fint - mellem, sorteret, sv. siltet, Sm? Sg?/
enk. gruskorn, brun, kfr. Ge?
20240522
""""" - 8| FYLD?: SAND, mellem - groft, ringe graderet, sv. Sm? Sg?/
. siltet, gruset, gulbrun, kfr. Ge?
w .
Q : 9| FYLD?: SILT, groft, sv. leret, st. sandet, mange Sm? Sg?/
' X muldstriber, muldpartier, brun, kfr. Ge?
: 10| SILT, groft, sv. leret, st. sandet, brun, kfr. Sm Sg/
Dwadhs  R0230629 | e
o) = 11| st - Sm Sg/
H a. Gc
' 2.
| =
.
. 12 SILT =" Sm Sg/
i Gc
WP=17,7% } WL =33[2%
I S - 1 13| LER, ret fedt, sv. siltet, sandet, sandslirer, lagdelt, Sm Sg/
/1P=15,4% brun, khl. Gc
il 14| LER, ret fedt, sv. siltet, sv. sandet, sandpartier, Sm Sg/
Vinge afyist qv>702kPa |2 brun, khl. Ge
Vinge afyist . Qfv>702kPa o
O 15| LER, ret fedt, sv. siltet, sv. sandet, gra, khl. Sm Sg/
\ Gc
3 16| LER, ret fedt, sv. siltet, sv. sandet, sandslirer, gra, Sm Sg/
Vinge afist y cf >702kPa§ khl. Ge
Vinge afvist P=16,59  Cfus702kpa WLl=35,4% [ /'
L S 1 “— 17| LER -"- Sm Sg/
1P=18,9% Ge
18| LER, ret fedt, sv. siltet, sv. sandet, grd, khl. Sm Sg/
Gc
= = = I}
@] 1p 29 3p W (%) '
oe 100 200 300 Crv,Cfv (kPa)
v 10 20 30 N (Slag/30 cm) Pejlergr: 1: @25 mm - Top Level: 17,46 m
Boremeto6@&Foret tgrboring
Projektion: Kp2000S
X: 517763 (m) Y: 6216584 (m) Plan: 2.102
Sag: 232238-281 Gribskovbanen
Boret af:  PAA JR/PB Dato: 2023.06.28 Bedgmt af: CVZ DGU Nr.: Boring: BH50_20.050
Udarb. af: Cvz Kontrol: JSK  Godkendt: JSK Dato: 2023.08.10 Bilag: 2.209 S.1/1

RAMBGLL

Boreprofil
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Dybde

(m)

Forsggsresultater

Kote
(m)
Geologi

Jordart - Karakterisering

Prgve
Prgve Ni.

Miljg

Alder

DVR90 +13,81 m

RVEHR

SAND ITKK

BENTONIT
-
=T
~

SKARVER, iflg. boreformand

1| FYLD: SAND, fint - mellem, ringe graderet, sv.
siltet, sv. gruset, sv. muldet, brun, kfr.

2| FYLD: LER, siltet, sandet, sv. gruset, muldpartier,
brun, kfr.

3| FYLD: LER, siltet, sandet, gruset, enk.
muldpartier, brun, khl.

4| FYLD: LER, siltet, sandet, gruset, muldpartier,
brun, khl.

FYLD: LER, ret fedt, sv. siltet, sandet, brun, kfr.

FYLD: LER, siltet, st. sandet, sv. gruset, enk.
muldpartier, brun, kfr.

FYLD: LER, siltet, st. sandet, enk. gruskorn,
muldet, mgrk brun, kfr.

FYLD: LER, siltet, st. sandet, sandpartier, gruset,
brun, kfr.

0

. WP=[t6,4% W[=30,7%
L
) 1P=14,3%

| WP=19,3%

L=58,3%|" . o)

9| FYLD: MULD: LER, reot fedt, sv. siltet, sv. sandet,
sandpartier, mgrk blabrun, kfr.

10| MULD: LER, siltet, st. sandet, enk. gruskorn, mgrk

brun, kfr.

11 MULD: LER -t -

12| LER, siltet, sandet, sv. gruset, organiskholdigt, sv

lagdelt, mgrk brun, kfr.

1P=39,0%|"

20230627

D III

O

1P=9,8%

Wp=10,5% WL=20,3%

13| LER, fedt, siltet, sandet, enk. gruskorn, blagra,

kfr.

14| LER, siltet, sandet, sandpartier, sv. gruset, bl&gr3,

kfr.

15| MORANELER, siltet, sandet, gruset, gra, khl.

16| MORANELER -

17| MORANELER -

18] MORANELER -t

Fe

Fl

Fl

Gl

Gl

Gl

Gl

Pg

Sg

Sg

Gc

Gc

Gc

Gc

10 20 30

W (%)

Der ma forventes sten og blokke i moraeneaflejringer

O® 100 200 300

Crv,Cfv ('kPa)

Pejlergr: 1: @25 mm - Top Level: 13,81 m

Boremeto6@&Foret tgrboring

Projektion: Kp2000S

X: 517714 (m) Y: 6216828 (m) Plan: 2.102

232238-281
PAA

Sag:
Boret af: JR/PB

Udarb. af: Ccvz Kontrol:

Gribskovbanen
Dato: 2023.06.27 Bedgmt af: CVZ

JSK  Godkendt:

DGU Nr.: Boring:

JSK Dato: 2023.08.10 Bilag: 2.210

BH50_20.300

S.1/1

"RAMBGLL

Boreprofil

GeoGIS2020 20.04.12 PSTGCUK 13-06-2024 14:29:28




Dybde

(m)

Forsggsresultater

Kote
(m)
Geologi

Jordart - Karakterisering

Prgve
Prgve Ni.

Miljg

Alder

DVR90 +10,84 m

SAND IfII

N=5

Cfy

BENTONIT

LA -./:.‘.
8 i S
H 20230623 4N

W=53,9%

=306,7%

_o9—t1—0o0 |0

N

=296,4%
20240522

wL=1B5,3% WP=57,1%

,\Q: ..........

Vinge afyist

WP=11,0% L=18,8%

1P=7,8%

SAND it

SKARVER, iflg. boreformand

1{ FYLD: SAND, mellem, ringe graderet, sv. siltet,
gruset, sv. muldet, brun, khl.

2| FYLD: SAND -"-

3| FYLD: SAND, mellem, ringe graderet, sv. siltet,
gruset, brun, kfr.

4| FYLD: SAND -

FYLD: MULD: LER, siltet, st. sandet, sv. gruset,
enk. planterester, mgrk brun, kfr.

6| FYLD: LER, siltet, sv. sandet, enk. planterester,
blagra, kfr.

7| FYLD: LER, siltet, sandet, gruset, muldpartier,
planterester, olivenbrun, kfr.

8| FYLD: LER -

9| MULD: LER, siltet, sandet, tgrvepartier,
sandpartier, sv. gruset, mgrk brun, kfr.

10| T@RV, omdannet, planterester, meget mgrk brun,

kfr.

11| TGRV -"-

12| GYTIE, leret, sv. sandet, sandpartier, mgrk brun,

kfr.

13| SAND, melleg’l, ringe graderet, sv. siltet, enk.

gruskorn, gra, khl.

14 SAND, fint - mellem, ringe graderet, siltet, sv.

15| LER, siltet, sandet, gruset, gytjestriber, enk.

planterester, gra, khl.

16| LER -

17| SAND, groft, ringe graderet, st. gruset, gra, khl.

18| SAND -t

Fortsaettes

gruset, kalkfrie gytjepartier, gytjestriber, gra, khl.

Fe

Fe

Fe

Fe

Fe

Fl

Fl

Sm

Sm

Pg
Pg
Pg
Pg
Pg
Sg
Sg
Sa/

Gc

sa/

10 30 W (%)

ce

100 300 Crv,Cfv (kPa)

10 30 N (Slag/30 cm)

Pejlergr: 1: @25 mm - Top Level: 10,84 m

Boremeto6@&Foret tgrboring
Projektion: Kp2000S

X: 518044 (m) Y: 6217613 (m) Plan: 2.101

Sag:

Boret af:

Udarb. af:

232238-281 Gribskovbanen

PAA JR/PB

Ccvz Kontrol: JSK  Godkendt:

Dato: 2023.06.23 Bedgmt af: CVZ

DGU Nr.: Boring:

JSK Dato: 2023.08.10 Bilag: 2.211

BH50_21.160

S.1/2

RAMBGLL

Boreprofil

GeoGIS2020 20.04.12 PSTGCUK 13-06-2024 14:29:31




=11 =
(0] [=2]
3~ Forsggsresultater o 219 ¢| Jordart - Karakterisering e 5
>~£ of|l o [|§ B = D
[afa) Yo| O ol o = <
Fortsat
<
91 18| SAND - - Sm Sg/
Y Gc
8 A 19| LER, ret fedt, sv. siltet, sv. sandet, sandpartier, Sm Sg/
R e gra, khl. Gc
X P 17
WP=13]0% WL=25,9% L
101 I c?/ — 95/ L] 20| LER  -"- Sm Sg/
g i Cfv+519kPa Ge
Vinge afyist
0
11°
O 10 20 30 W (%)
oe 1QO ZQO 3()0 Crv,Cfv ('kPa)
v 10 20 30 N (Slag/30 cm) Pejlergr: 1: @25 mm - Top Level: 10,84 m
Boremeto6@&Foret tgrboring
Projektion: Kp2000S
X: 518044 (m) Y: 6217613 (m) Plan: 2.101
Sag: 232238-281 Gribskovbanen
Boret af:  PAA JR/PB Dato: 2023.06.23 Bedgmt af: CVZ DGU Nr.: Boring: BH50_21.160
Udarb. af: Cvz Kontrol: JSK  Godkendt: JSK Dato: 2023.08.10 Bilag: 2.211 S. 2/2
RAMBOLL Boreprofil

GeoGIS2020 20.04.12 PSTGCUK 13-06-2024 14:29:31




Dybde

(m)

=11 =
()]
Forsggsresultater o 219 ¢| Jordart - Karakterisering e 5
SE[ @Y B = B
Yo O ]a o = <
DVR90 +5,51 m
i
E SKARVER, iflg. boreformand
PVl
L 1{ FYLD: SAND, mellem, ringe graderet, sv. siltet,
gruset, brun, kfr.
202405225
g ------------------ & 2| FYLD: LER, siltet, st. sandet, gruset, muldet, enk.
Cg Cf"; E planterester, mgrk gra, kfr.
=24976% 3| T@RV, omdannet, planterester, gytjepartier, mgrk Fe Pg
/ . brun, kfr.
= 4% 4 TQRV -"- Fe Pg
é 4
I
[
= 5| SAND, mellem, ringe graderet, sv. siltet, Fe Pg
\ 02%%525 gytjepartier, torvepartier, planterester, mgrk gra,
~—_ kfr.
=68,0% 6] SAND, mellem, ringe graderet, sv. siltet, Fe Pg
) ) % gytjeklumper, tgrveklumper, lerklumper,
Vinge afyist f?ff%?---"' < premﬁenmﬁmg%,Hn
Vinge afyist P P e Cfy>359kPg, ) . °
O % 7| LER, siltet, sandet, gruset, enk. planterester, gra, FI Sg
; o _/f khl.
: g B S
CVQ = "4 8| LER FI Sg
| Iy P
JEIRONZ
WP=11,9% i WL=21[9% e
—< i i 9| LER - FI Sg
1P=10,0% 5
) 10| LER  -"- FI  Sg
O 10 20 30 W (%)
oe 100 200 300 Crv,Cfv (kPa)
Pejlergr: 1: @25 mm - Top Level: 5,51 m
Boremeto6@&Foret tgrboring
Projektion: Kp2000S
X: 518607 (m) Y: 6218718 (m) Plan: 2.101
Sag: 232238-281 Gribskovbanen
Boret af:  PAA JR/PB Dato: 2023.06.22 Bedgmt af: CVZ DGU Nr.: Boring: BH50_22.400
Udarb. af: Cvz Kontrol: JSK  Godkendt: JSK Dato: 2023.08.10 Bilag: 2.212 S.1/1
RAMBGOLL Boreprofil

GeoGIS2020 20.04.12 PSTGCUK 13-06-2024 14:29:34




Dybde

(m)

=11 =
()]
Forsggsresultater ol 2|Y ¢| Jordart - Karakterisering =S
of|l o[y © = 3
Yo| O ol o = <
DVR90 +7,34 m
1
dd b
o Dl SKARVER, iflg. boreformand
4 Ll
8 unln 1| FYLD: LER, siltet, st. sandet, gruset, enk.
g muldstriber, brun, kfr.
N o |- |
- 2| FYLD: LER - "-
C Clv,
& nas H
< =
0 = 3| FYLD: LER, st. siltet, sandet, muldstriber,
E muldpartier, enk. planterester, kfr.
4 4 0 - 4| FYLD: LER, siltet, sandet, gruset, enk. platerester,
01 gy kalkfrie partier, grd, khl.
= T 5K.9
T (0] %* 5| MORANELER, siltet, sandet, gruset, brun, khl. Gl Gc
J} . WPE12,2% | ./ WL=21,6% O/O
I %* 6| MORANELER -"- Gl Gc
i 1P=9,4% /J <
.:' 0%
(\ 0] ( gy* 7| MORANELER, siltet, sandet, gruset, gra, khl. Gl Gc
! RA.
3 o/(j* 8| MORANELER =" Gl Gc
xl\ \'k\\ %{Q
O ~o | 30,/
C /(j* 9| MORANELER - - Gl Gc
O/
ITor: 2023 0/
10| MORANELER - - Gl Gc
2
o 1:0 2:0 3:0 W (%) ' Der mé forventes sten og blokke i moraeneaflejringer
Oo® 100 200 300 Crv,Cfv (kPa)
Pejlergr: 1: @25 mm - Top Level: 7,34 m
Boremeto6@&Foret tgrboring
Projektion: Kp2000S
X: 518766 (m) Y: 6219603 (m) Plan: 2.101
Sag: 232238-281 Gribskovbanen
Boret af:  PAA JR/PB Dato: 2023.06.22 Bedgmt af: CVZ DGU Nr.: Boring: BH50_23.300
Udarb. af: Cvz Kontrol: JSK  Godkendt: JSK Dato: 2023.08.10 Bilag: 2.213 S.1/1

RAMBOLL Boreprofil

GeoGIS2020 20.04.12 PSTGCUK 13-06-2024 14:29:37




Dybde

(m)

=11 =
()]
Forsggsresultater ol 2|Y ¢| Jordart - Karakterisering =S
of|l o[y © = 3
Yo| O ol o = <
DVR90 +7,78 m
-
4
PVl }7
Unln 1| FYLD, SK/AERVER, gr, st. khl.
2 [
CHEN .
%f mlE By = 2| FYLD: LER, siltet, sandet, sandpartier, gruset,
Cé ', V. B muldstriber, muldklumper, brun, kfr.
Q ‘\ 20240522 i .
N | | T ] /(ji 3] MORANELER, siltet, sandet, sv. gruset, brun, khl. Gl Gc
\ O/
i = T 6%{Q
\k O E Al 4 MORANELER, siltet, sandet, gruset, brun, khl. Gl Gc
: ~apdl j}ij
WpP=11,9 oﬁ() . WL=20,7% \“\\ K
| 1 n < 5] MORAENELER -"- Gl Gc
IP+8,9% %
A4 L Sﬁ
o) ale 51 6 MORENELER  -"- Gl Gc
O afv=631kPa || [] |
: Qfv=435kPh | S . . )
: A 7 LER,retfegt,sntshrer,sandshren sv. siltet, sv. Sm Gc
S sandet, grabrun, khl.
4l
g) 20230621LD * 8| LER - Sm Gc
Vinge afvist Cfly>702kPa ;
Vinge afyist  Cfv702kPg WP=13,8% WLH34,7% 2 o ] )
I 7 1 2y m 9 LER,retfegt,sntshrer,sandshrer,sv.sntet,sv. Sm Gc
K 1p=20,8% sandet, gra, khl.
o) 10| LER  -"- Sm Gc
o 1:0 2:0 3:0 W (%) ' Der mé forventes sten og blokke i moraeneaflejringer
Oo® 100 200 300 Crv,Cfv (kPa)
Pejlergr: 1: @25 mm - Top Level: 7,78 m
Boremeto6@&Foret tgrboring
Projektion: Kp2000S
X: 518797 (m) Y: 6219801 (m) Plan: 2.101
Sag: 232238-281 Gribskovbanen
Boret af:  PAA JR/PB Dato: 2023.06.21 Bedgmt af: CVZ DGU Nr.: Boring: BH50_23.500
Udarb. af: Cvz Kontrol: JSK  Godkendt: JSK Dato: 2023.08.10 Bilag: 2.214 S.1/1

RAMBOLL Boreprofil

GeoGIS2020 20.04.12 PSTGCUK 13-06-2024 14:29:40




Dybde

(m)

=11 =
()]
Forsggsresultater ol 2|Y ¢| Jordart - Karakterisering =S
ogl 3|8 & =
Yo| O ol o = <
DVR90 +5,94 m
1
dd b
o D SKARVER, iflg. boreformand
W ad Pl
O\ Maln 1| FYLD: SAND, mellem, ringe graderet, sv. leret,
. qa. lerpartier, sv. siltet, gruset, muldstriber, brun, kfr.
&) [
mlE 2| FYLD: SAND -"-
Crv Cfv A
6\0 — | | &
/' ; o) | 3| MULD: LER, siltet, sandet, mgrk brun, kfr.
=
= L4
O H 4 MULD: LER, siltet, sandet, sandpartier,
&« & tgrvestriber, mgrk brun, kfr.
e = i
\ O — 0240522 5| MORAENELER, siltet, sandet, gruset, brun, kfr. Gl Gc
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Gribskov

Kommune

Taastrup - Lokaltog A/S Sag: 06.11.01-P19-2-25
Thistedgade 10, st th
2630 Taastrup 12. februar 2026

Midlertidig udledningstilladelse til lokalbanen
straekning Kagerup - Helsinge

I forbindelse med sporrenovering af Gribskovbanen mellem Kagerup og
Helsinge ansgger Lokaltog A/S om tilladelse til midlertidig udledning af vand
fra tgrholdelsesforanstaltninger i anlaegsfasen. Ansggningen findes som
bilag 1 og baggrundsmateriale i bilag 2.

Der gives hermed tilladelse til udledningen jf. miljgbeskyttelseslovens §28,
lovbekendtggrelse 1742 af 22. december 2025.

Tilladelsen gives pa fglgende vilkar:
1. Udledningen bestar af oppumpet grundvand i forbindelse med
tgrholdelse under anlaeg af jernbanen samt eventuelt regnvand

2. Udledningen skal renses efter BAT-metoder som beskrevet i
ansggningsmaterialet og baggrundsrapporten med sedimentationscontainer,
hgballer mv

3. Da hgballer og sediment fra sedimentationscontaineren er en del af
rensningen ved at tilbageholde bl.a. miljgfremmede stoffer skal
materialet fjernes efter geeldende regler sammen med afgravet
sporkasse

4. Udledningerne ma ikke give anledning til erosion, slamudfaeldning
eller lignende i vandomraderne

5. Udledningerne ma ikke vaere til hinder for, at overfladevand kan opn3
malopfyldelse jf. vandomrddeplanerne

6. Udledninger skal overholde nedenstdende krav. Vandprgver tages

ugentligt. Analyser fremsendes til Gribskov Kommune straks de er
klar.
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Stof

Iltmaetning Min 70 %
Suspenderet stof 30 mg/I
Bundfzaeldeligt stof 50 mqg/I
Bundfaeldeligt stof 0,5 ml/I
Ferro-jern 0,5 mg/I
Total-jern 4 mq/l
pH 6,5-9
Mineralsk olie 20 mqg/|
Benz(a)pyren 0,01 pg/l

7. Lokaltog er ansvarlig for drift og vedligehold af afvandingssystemet

8. Ved konstatering af udslip af olie eller andre miljgfarlige stoffer til
afvandingssystemet skal udslippet stoppes og beredskabet kontaktes
for akut handtering

Baggrund
Der skal udfgres tgrholdelse i forbindelse med sporrenovering pa
straekningen mellem Kagerup og Helsinge pa delstraekningerne A, B, C og D.

Det meste af tgrholdelsen langs straekningen forventes at blive udfert ved
simpel laensning og brug af draenrender og pumpesumpe. Langs
straekningen kan sugespidser ogsa blive taget i brug. Udledningen sker i 20
udledningspunkter, hvor en samlet maengde udledt vand vil veere 95600 m3
i den samlede periode.

For at minimere risikoen for udledning af vand med opslemmet sediment og
miljgfarlige stoffer vil den eksisterende sporkasse som det f@rste blive
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afgravet og kgrt vaek sammen med muldlaget i grgfterne. Det vurderes, at
der dermed er fjernet 90% af de potentielt farlige stoffer (se bilag 2).

Herefter starter tgrholdelsen og udledning. For udledningerne vil der blive
etableret renseforanstaltninger efter bedst tilgaengelige teknik (BAT) s3 der
ikke udledes sedimentopslemmet vand eller miljgfarlige stoffer til
recipienterne.

Dette sikres med dels en 25 m3 sedimentationscontainer, hvor vandet
renses for sediment og partikler samt hgballer ved udledningspunktet.
Hgballerne vil filtrere udledningsvandet for sediment og partikler og veere en
ekstra foranstaltning i tilfaelde af at sedimentationscontainerne, mod
forventning gennemskylles, se bilag 2 for uddybning af
renseforanstaltningerne.

Rambgll har for lokaltog lavet en indgdende baggrundsrapport, hvor
udledningernes pavirkning pa recipienterne er vurderet, bilag 2.

Hydraulisk belastning

Nar den maksimale ydelse for tgrholdelse sammenlignes med
vandfgringskapaciteten recipienterne kan det konkluderes, at der ikke er
hydrauliske problemer med undtagelse af udledningspunkterne A5, B1 og
B3.

For udledningspunkterne B1 og B3 er der foretaget en risikovurdering med
udgangspunkt i belastningen ved en 5-ars haendelse som viser, at de
modtagende recipienter vil have vandfgringskapacitet til at rumme de
midlertidige udledninger. For A5 gaelder det for en 20-ars haendelse.
Udledningspunkt A5 ligger i et ubeboet skovomrade, sa udledning svarende
til en 20-3rshaendelse vurderes at veere uproblematisk.

Pavirkning af recipienterne

Rambgll har vurderet, at der ved udledning af grundvand og regnvand
under sporrenoveringen kan vaere risiko for, at koncentrationen af zink,
nikkel og benz(a)pyren kan overskride det generelle miljgkvalitetskrav.

I bilag 2 fremgar det, at de beregnede resulterende koncentrationer i
samtlige udledningspunkter, er under det geeldende miljgkvalitetskrav for
zink og nikkel, mens benz(a)pyren overskrider.

Benz(a)pyren har stor tilbgjelighed til at binde sig til sediment og partikler.
Rambgll vurderer med udgangspunkt i en helhedsvurdering, hvor
renseforanstaltninger og en vurdering af datagrundlaget inddrages, at der
ikke vil forekomme en malbar koncentrationsstigning i recipienterne.
Ligeledes vurderes det, at suspenderet stof i udledningerne vil blive
tilbageholdt i reseforanstaltningerne.

Der er vilkar om egenkontrol, vilkdr 6, for at sikre, at rense-
foranstaltningerne fungerer efter hensigten.
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I bilag 2 fremgar det ogsd, at de beregnede resulterende koncentrationer i
sedimentet ved alle udledningspunkter er under miljgkvalitetskravet,
sedimentkvalitetskriteriet eller PNEC-vaerdien.

Pavirkning pa gvrige kvalitetselementer

Udledningerne Igber igennem malsatte vandlgb og til en malsat sg. Pa
baggrund af vurderingen af den hydrauliske belastning, som udggr en
meget lille andel af vandlgbenes samlede vandfgring og koncentrationen af
miljgfarlige stoffer i vand og sediment vurderes det, at udledningerne ikke
vil vaere til hinder for méalopfyldelse af de gkologiske kvalitetselementer
makrofyter, fytobenthos, bentiske invertebrater og fisk.

Pavirkning af beskyttet natur og Natura2000

Udledningerne lIgber i flere tilfaelde igennem en raekke beskyttede vandlgb
samt en beskyttet s@. Da den hydrauliske belastning ikke vurderes, at
medfgre en pavirkning pa vandlgbene og stofudledningen af miljgfremmede
stoffer ikke vurderes at medfgre en malbar koncentrationsstigning og
pavirkning pa recipienterne, vurderes det tillige, at udledningerne ikke vil
medfgre en forringende tilstandsaendring af de bergrte beskyttede
naturtyper.

Da recipienterne i umiddelbar naerhed af Natura2000 ikke pavirkes
biologisk, kemisk og hydraulisk, vurderes det, at Natura2000 omrader heller
ikke vil pavirkes negativt af udledningerne.

Tidsplan

Sporrenovering af Gribskovbanen skal udfgres i ar 2027. Udledningerne
forventes at ske i etaper, sa der vil kun veere enkelte udledningspunkter i
brug ad gangen i takt med at sporet retableres. Sporrenoveringens fremdrift
er beregnet til 100 m straekning om dagen. Derved vil der kun kortvarigt
togrholdes og renoveres ved hver lokalitet.

Gribskov Kommunes vurdering

Det er Gribskov Kommune vurdering, at udledningerne kan tillades uden
pavirkning pa recipienter og malsaetninger, natur og Natura2000 omrader.
Vurderingen baserer sig pa baggrundsrapportens beregninger og
konklusioner, bilag 2.

Med venlig hilsen

Mette Hein

Center for Teknik og
Borgerservice
Natur, Vand og Vej

Gribskov Kommune

Radhusvej 3, 3200 Helsinge
Telefon: 72 49 60 00
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