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Screeningsskema 
 
Screening af projektet: Afskærende ledning fra Skærød og Troldebakkerne til Helsinge 
Rensningsanlæg, Helsinge 
 
Vejledning: 
Dette er et screeningsskema for screening af projekter omfattet af bilag 2 til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM). Skemaet er opdelt i to. Det første skema udfyldes af bygherre og udgør således bygherres 
ansøgning. Derudover er der plads til at kommunen kan skrive eventuelle bemærkninger til ansøgningen.   
 
Bygherres ansøgning skal være baseret på bygherrens (eller dennes rådgiver) viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og 
vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, 
som projektet omfattes af.  
 
Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke 
miljøet væsentligt og om der dermed er krav om miljøvurdering. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal 
sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. Hvorvidt der skal udarbejdes en 
miljøvurdering, afgøres dog af miljøvurderingsmyndigheden (Gribskov Kommune).  
 

Sag: 09.40.20-P19-5-26 
 
14. august 2026 
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Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige 
oplysninger til en offentlig myndighed. Skemaet angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der 
er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til 
kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at 
få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens 
bilag 5.  
 
Det andet skema er myndighedsscreeningen som er udfyldt af Gribskov Kommune og som indeholder de  
emner, som skal bruges i kommunens vurderingen af, om der er krav om miljøkonsekvensvurdering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bygherreansøgning – udfyldes af bygherre 
Basisoplysninger Tekst 

Gribskov Kommunes eventuelle 
bemærkninger – udfyldes af 
Gribskov Kommune 

Projektbeskrivelse (kan 
vedlægges) 

Projektbeskrivelse Gribskov Spildevand A/S ønsker at etablere en 
afskærende spildevandsledning fra hhv. ny udstykning ved Skærød 
samt fra Troldebakkerne til Helsinge Rens. Det overordnede formål 
med det samlede projekt, er at sikre tilstrækkelig og korrekt 
håndtering af husholdningsspildevand, ifm. udvikling af Skærød og 
Troldebakkerne.  
 
Projektet beskrives herunder som 3 delstrækninger, da udførelsen 
af arbejdet ligeledes faseopdeles. Projekttegninger fremgår af bilag 
1. 
 
Delstrækning 1:  
Afskærende spildevandsledning fra ny udstykning ved Skærød til 
Skovgårdsvej, hvor ledningen tilsluttes den afskærende 
spildevandsledning fra Troldebakkerne. Hertil skal det eksisterende 
spildevandsanlæg i Fredgårdsvej (pumpestation og trykledning) 
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ombygges. Der etableres yderligere en pumpestation i den nye 
udstykning ved Skærød. Pumpestationen udføres af privat 
bygherre. 
 
Delstrækning 2:  
Den afskærende ledning fra Troldebakkerne etableres i 
Skovgårdsvej fra afslutningen på Delstrækning 1 til Helsinge Rens. 
 
Delstrækning 3:  
Den afskærende ledning fra Troldebakkerne til startpunkt for 
Delstrækning 2 etableres i forbindelse med den forventede 
udstykning af Troldebakkerne Vest. 
 
Formål  
Det overordnede formål med det samlede projekt, er at sikre 
tilstrækkelig og korrekt håndtering af spildevand ifm. udvikling af 
Skærød og Troldebakkerne. 
 
Delstrækning 1:  
Formålet med etablering af denne delstrækning er at aflede 
spildevand fra den nye udstykning på matrikel nr. 6bq, Skærød By, 
Ramløse, til Helsinge Rens.  
 
På grund af de topografiske forhold er det ikke muligt at aflede 
spildevand ved gravitation til eksisterende kloakanlæg i Skærød. 
Pumpeløsning med afledning via eksisterende anlæg i Fredgårdsvej 
er valgt, da man hermed kan nøjes med at pumpe spildevandet én 
gang og samtidigt gøre brug af den kommende gravitationsledning i 
Skovgårdsvej (afskærende ledning fra Troldebakkerne), som 
anlægges samtidigt.  
 
Andre løsninger, hvor spildevandet pumpes til eksisterende kloak i 
Skærød, er også blevet undersøgt, men det vil medføre at vandet 
skal pumpes flere gange og løbe en større omvej for at komme 
frem til Helsinge Rens.  
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Den valgte løsning giver mulighed for at spildevand fra det 
kloakseparerede opland i Skærød, området ved Gurrehavegårdsvej, 
kan afledes via den nye pumpestation til Helsinge Rens. 
 
Det nye anlæg etableres på følgende private matrikler (noteret fra 
vest mod øst):  
• Matrikel nr. 6bq, Skærød By, Ramløse (ny udstykning)  
• Matrikel nr. 6a, Skærød By, Ramløse (markareal)  
• Matrikel nr. 7d, Skærød By, Ramløse (markareal)  
• Matrikel nr. 10b, Ammendrup By, Helsinge (markareal)  
• Matrikel nr. 18, Ammendrup By, Helsinge (markareal) 
 
Den eksisterende pumpestation ved Fredgårdsvej er beliggende på 
matrikel nr. 10d, Ammendrup By, Helsinge, som ejes af Gribskov 
Spildevand A/S.  
 
Den eksisterende trykledning er beliggende i vejudlæg for den 
private fællesvej, Fredgårdsvej, som er beliggende på følgende 
private matrikler (noteret fra syd mod nord):  
• Matrikel nr. 10a, Ammendrup By, Helsinge  
• Matrikel nr. 9e, Ammendrup By, Helsinge  
• Matrikel nr. 9f, Ammendrup By, Helsinge  
• Matrikel nr. 9ac, Ammendrup By, Helsinge  
• Matrikel nr. 9h, Ammendrup By, Helsinge 
 
Delstrækning 2:  
Formålet med denne delstrækning er dels at etablere afløb for 
spildevand fra ny udstykning ved Skærød, samt forberede afløb for 
spildevand fra Troldebakkerne. Hermed opnås en reduktion af 
belastningen i det eksisterende kloaksystem ved både Skærød og 
gennem Helsinge By, som hovedsagelig består af fællessystem.  
 
Arbejdet udføres generelt i offentligt vej- eller stiareal. 
 
Delstrækning 3:  
Formålet med denne delstrækning er, som følge af den fortsatte 
udvikling af byområdet Troldebakkerne, at afskære områdets 
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spildevand fra det eksisterende kloaksystem, som i dag leder 
spildevandet gennem Helsinge By til Helsinge Rens. Ved udførelsen 
af denne delstrækning reduceres belastningen af det eksisterende 
kloaksystem gennem Helsinge By og der etableres mulighed for 
tilslutning af afløb for spildevand fra det nye byområde 
Troldebakkerne Vest.  
 
Arbejdet udføres generelt i offentligt vej- eller stiareal. Dog 
etableres ny pumpestation for Troldebakkerne Vest på privat 
ejendom efter nærmere aftale med den private bygherre. 
 
 
Ledningens Tracé og etablering  
Delstrækning 1:  
Den afskærende ledning fra Skærød har følgende forløb:  
• Trykledning i vejanlæg i ny udstykning (matrikel nr. 6bq, Skærød 
By, Ramløse), udføres ved alm. opgravning, længde ca. 250 m 
(udføres som del af udstykning)  
• Trykledning på markareal (matrikel nr. 6a og 7d, Skærød By, 
Ramløse, og matrikel nr. 10b og 18, Ammendrup By, Helsinge), 
udføres ved alm. opgravning eller styret boring, længde ca. 1.000 
m • Udskiftning af trykledning i den private fællesvej Fredgårdsvej 
fra pumpestation (matrikel nr. 10d, Ammendrup By, Helsinge) til 
Skovgårdsvej, udføres ved alm. opgravning, længde ca. 600 m 
 
Ved tilslutning til ny brønd i Skovgårdsvej vil der blive arbejdet i 
offentligt vejareal.  
 
Alle arbejder på ny udstykning ved Skærød udføres af privat 
bygherre, som selv forestår indhentning af de nødvendige tilladelser 
til arbejdets udførelse.  
 
Delstrækning 2:  
Det projekterede anlæg, som består af en gravitationsledning 
udgøres af følgende ledningsstræk:  
• Fra ny oppumpningsbrønd ”OPPUMP Trold Vest” etableres ny 
gravitationsledning mod syd beliggende i den østlige side af 
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Skovgårdsvej frem til Helsinge Rens. Den nye gravitationsledning 
har en længde på ca. 1.010 m. 
 
Delstrækning 3:  
Det projekterede anlæg består af en kombination af gravitations- 
og tryksat system, udgøres af følgende ledningsstræk: 

• Afløb fra eksisterende pumpestation T10P002 ved 
Troldebakkerne Øst ”vendes”, så afledning sker mod syd via 
offentlig sti til ny oppumpningsbrønd ”OPPUMP Trold Øst” 
ved Helsingørvej. Den nye trykledning har en længde på ca. 
210 m.  

• Fra ny oppumpningsbrønd ”OPPUMP Trold Øst” etableres ny 
gravitationsledning mod vest beliggende i den nordlige side 
af Helsingørvej frem til ny pumpestation ”Trold Vest”. 
Pumpestationen forberedes for afløb for spildevand fra den 
nye udstykning som omfatter Troldebakkerne Vest. Den nye 
gravitationsledning har en længde på ca. 530 m.  

• Fra ny pumpestation ”Trold Vest” etableres ny trykledning 
mod vest beliggende i den nordlige side af Helsingørvej frem 
til rundkørsel ved Skovgårdsvej, hvor trykledningen drejer 
mod syd. Trykledningen placeres i den østlige side af 
Skovgårdsvej frem til ny oppumpningsbrønd ”OPPUMP Trold 
Vest” umiddelbart syd for stitunnel ved Fredgårdsvej. Den 
nye trykledning har en samlet længde på ca. 1.510 m. 

 
Alle trykledninger udføres ved styret boring: 

• Trykledning fra eksisterende pumpestation T10P002 til ny 
oppumpningsbrønd ”OPPUMP Trold Øst”  

• Trykledning fra ny pumpestation ”Trold Vest” til ny 
oppumpningsbrønd ”OPPUMP Trold Vest” 

 
Gravitationsledninger som udføres ved almindelig opgravning:  

• Gravitationsledning fra ny oppumpningsbrønd ”OPPUMP 
Trold Øst” til ny pumpestation ”Trold Vest”. Det bemærkes 
at gravitationsledning ved passage af vandboringer på 
matrikel nr. 17c, Laugø By, Helsinge, og matrikel nr. 16g, 
Laugø By, Helsinge, lægges i foringsrør. 
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Gravitationsledninger som udføres ved styret boring, hvor 
længdefaldet overstiger 10 ‰:  

• Gravitationsledning fra ny oppumpningsbrønd ”OPPUMP 
Trold Vest” til Helsinge Rens. 

 
Grundvandssænkning  
Der er i forbindelse med udarbejdelse af skitseprojekt af anden 
rådgiver foretaget en geoteknisk forundersøgelse for den 
afskærende ledning fra Troldebakkerne til Helsinge Rens, som 
danner baggrund for nødvendigheden af grundvandssænkning.  
 
Efterpejlinger af boringer er udført af DJ Miljø & Geoteknik P/S d. 
24.3 2026. Geoteknisk rapport fremgår af bilag 2. Efterpejlinger 
fremgår af bilag 3.  
 
Der er ikke udført geoteknisk forundersøgelse for den afskærende 
ledning fra ny udstykning ved Skærød til Helsinge Rens. 
 
Delstrækning 1:  
Etablering af ny trykledning fra ny udstykning ved Skærød til 
Fredgårdsvej og udskiftning af trykledning i Fredgårdsvej forventes 
udført uden grundvandssænkning. Udskiftning af pumpebrønd ved 
Fredgårdsvej forventes udført uden grundvandssænkning.  
 
Ved etablering af gravitationsledninger ved almindelig opgravning 
forventes der ikke at være behov for grundvandssænkning, og evt. 
indtrængende vand i udgravning vil blive håndteret lokalt.  
 
Ved etablering af pumpestation i den nye udstykning ved Skærød, 
kan det blive nødvendigt at foretage grundvandssænkning. Disse 
anlægsarbejder foretages dog af privat bygherre. 
 
Delstrækning 2:  
Der kan være behov for lokal midlertidig grundvandssænkning 
følgende steder:  
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• Ved sætning af dybe brønde, d>4,5 m, på 
gravitationsledning i Skovgårdsvej. Det vurderes at der skal 
sættes 3-4 stk. dybe brønde på strækningen  

 
Ved etablering af gravitations- og trykledninger ved styret boring 
forventes der ikke at være behov for grundvandssænkning. 
 
Delstrækning 3:  
Der kan være behov for lokal midlertidig grundvandssænkning 
følgende steder:  

• Ved etablering af ny pumpestation ”Trold Vest” i forbindelse 
med sætning af pumpebrønden, som får en dybde på ca. 6 
m under eksisterende terræn 

 
Pumpestation ”Trold Vest”  
Brønden har en forventet dybde på ca. 6 m. Efterpejling af den 
nærmeste boring (B103) viser et vandspejl ca. 4,8 m under terræn. 
Jordbunden består af fed ler, sandet ler og hhv. moræneler og 
morænesand, som vurderes at begrænse tilstrømningen til 
udgravningen. Det vurderes derfor at der kun vil være behov for 
grundvandssænkning i begrænset omfang.  
 
På baggrund af antagelsen om at der opsættes sugespidsanlæg 
under samme forudsætninger som ovenfor, vil arbejdets varighed 
være ca. 4 uger. Det forventes at der oppumpes ca. 2 l/s svarende 
til 4.800 m3 i perioden. Oppumpet vand forventes afledt til grøft 
langs Helsingørvej, da der ikke er andre afløbsmuligheder i 
området.  
 
Denne boring er beliggende >100m til §3-beskyttede 
naturområder, hvorfor grundvandssænkningen ikke vurderes at 
udgøre risiko herfor. Huse er beliggende ca. 50 m væk, hvorfor 
grundvandssænkningen ikke vurderes at udgøre en risiko herfor. 
 
Sætning af dybe brønde i Skovgårdsvej  
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Der er udført 6 geotekniske boringer i Skovgårdsvej og der er 
konstateret vandspejl i 3 af boringerne, dvs. de 3 øvrige boringer 
var tørre. Borerapport fremgår af bilag 2.  
 
Ift. projektstrækningen fra Helsinge Rens og yderligere nordpå af 
Skovgårdsvej, skal der sættes følgende brønde: 
 
Brønd 196S og 191S  
Begge brønde er dybe, d>4 m. Efterpejling af boringen viser, at 
grundvandsspejlet ligger ca. 2,1 m under terræn (B115).  
 
Umiddelbart, vurderes jorden at være meget sandet, hvorfor vand 
herfra vurderes at løbe relativt hurtigt til udgravningen. Det 
vurderes at etablering forudsætter sugespidsanlæg, som kan sænke 
grundvandsstanden i løbet af 2-3 uger, og at arbejdet kan udføres i 
løbet af 1 uge, hvorved arbejdets varighed vil være ca. 4 uger.  
 
Det forventes at der oppumpes ca. 4 l/s svarende til i alt 9.700 m3 i 
perioden. Oppumpet vand kan enten afledes til Helsinge Rens via 
eksisterende kloak eller til grøft langs vejen.  
 
Afstanden til nærmeste bygninger, samt forurening, er ca. 20 m, 
hvilket betyder at grundvandssænkning teoretisk kan udgøre en 
risiko. Baseret på dette, vurderes det, at der skal sættes et pejlerør 
mellem boringen og risikoelementet (bygninger). Gennem 
pejlerøret, vil grundvandsstanden monitoreres, under udførelse af 
grundvandssænkning. 
 
 
Brønd 166S, 171S og 176S  
Begge brønde har en dybde på ca. 2,1 m. Den nærmeste boring 
(B114) er tør, som stemmer med at jordbunden består af 
moræneler.  
 
Der vil derfor ikke være behov for grundvandssænkning og evt. 
vand i udgravning kan håndteres med en entreprenørpumpe. 
 

 
 
 
 
 
 
Ansøger har via mail fremsendt til 
Gribskov Kommune den 28.05.26 
uddybet med følgende ifht. 
afskærende ledning fra Skærød: 

• Den første del af anlægget 
etableres på markareal, hvor 
der ikke er mulighed for afløb 
til grøft eller kloak. Evt. vand 
fra kloakgrav vil derfor blive 
afledt på terræn = naturlig 
afstrømning. 

• Den anden del af anlægget 
etableres i Fredgårdsvej, hvor 
vand fra kloakgrav kan afledes 
til eksisterende 
spildevandskloak. 

 
 
Vandløbsmyndigheden bemærker, at 
bygherre skal afklare med markejer at 
der potentielt ledes vand ud på deres 
ejendom. 
 
Vedr. materialeplads har ansøger pr. 
mail fremsendt den 8. juli 2026 oplyst, 
at der også skal etableres 
materialeplads på matr. 8at, 
Ammendrup By, Helsinge som ejes af 
Gribskov Spildevand. Der er ansøgt 
om landzonetilladelse for denne plads. 
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Brønd 181S  
Brønden er dyb, d>4 m. Selv om grundvandsspejlet ligger dybt, vil 
der sandsynligvis være behov for grundvandssænkning. Efterpejling 
af boring, viser, at vandspejlet ligger ca. 2,10 meter under terræn.  
 
Jordbunden består af moræneler og morænesand (B113), som 
potentielt kan begrænse vandtilstrømningen.  
 
Det vurderes at etablering forudsætter sugespidsanlæg, og under 
samme forudsætninger som ovenfor, vil arbejdets varighed være 
ca. 4 uger.  
 
Det forventes at der oppumpes ca. 3 l/s svarende til i alt 7.250 m3 i 
perioden. Oppumpet vand kan enten afledes til Helsinge Rens via 
den nye ledning eller til grøft langs vejen.  
 
Brønden skal placeres med relativt lille dybde under vandspejlet jf. 
efterpejlingen, hvorfor det sammen med laget af moræneler, 
vurderes, at vandtilstrømningen vil være begrænset. Afstanden til 
nærmeste bygninger, samt forurening, er ca. 20 m, hvilket betyder 
at grundvandssænkning teoretisk kan udgøre en risiko. Baseret på 
dette, vurderes det, at der skal sættes et pejlerør mellem boringen 
og risikoelementet (bygninger). Gennem pejlerøret, vil 
grundvandsstanden monitoreres, under udførelse af 
grundvandssænkning. 
 
Brønd 156S, 161S, 141S, 151S og 136S  
Brøndene har en dybde på 2-4 m. De nærmeste boringer er tørre 
(B111 og B112), og jordbunden består af moræneler.  
 
Det vurderes at der ikke vil være behov for grundvandssænkning 
og evt. vand i udgravning kan håndteres med en 
entreprenørpumpe. 
 
Brønd 126S, 131S og OPPUMP - trold vest  
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Brøndene har en dybde på 2-3 m. Den nærmeste boring (B110) 
viser et vandspejl ca. 1,4 m under terræn. Jordbunden består af 
moræneler, som vurderes at begrænse tilstrømningen til 
udgravningen.  
 
Det vurderes at der ikke vil være behov for grundvandssænkning 
og evt. vand i udgravning kan håndteres med en 
entreprenørpumpe.  
 
Ved større vandmængde (>2 l/s) kan det være nødvendigt at 
aflede vand til Helsinge Rens via den nye ledning. 
 
Etablering af ny pumpestation ved ny udstykning i Skærød 
Etableringen af pumpestationen ved den nye udstykning ved 
Skærød, sker på baggrund af at det ikke er muligt at aflede 
spildevand fra den nye udstykning på andre måder.  
 
Pumpestationen vil komme til at være tæt ved områdets lavpunkt 
og det er ikke muligt at aflede spildevand til forsyningens andre 
anlæg ved gravitation.  
 
Den foreløbige kloakplan fremgår af bilag 4.  
Pumpestationen vil få en anslået dybde på 6 m med en forventet 
terrænkote 37,00, dvs. dækselkoten vil være 0,2-0.3 m højere (ca. 
37,30) og en forventet bundkote 31,10.  
 
Grundvandsforholdene i området, kendes ikke, da denne del af 
projektet varetages af privat bygherre.  
 
Dog vides det, at lavningen umiddelbart til venstre for 
pumpestationen, har en bund i kote ca. 35,5 og umiddelbart 
fremstår som et vandlidende areal.  
 
Det formodes, at grundvandsspejlet er terrænnært, sandsynligvis 
mindre end en meter under terræn, hvorved bunden af 
pumpestationen kommer til at ligge ca. 3-4 m under 
grundvandsspejl.  
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Etablering af pumpestationen formodes derved at skulle etableres 
med brug af sugespidsanlæg.  
 
Afledning af oppumpet vand kan evt. ske til lavningen mod vest, 
hvorfra der kan ske lokal nedsivning og evt. afløb via områdets 
dræn.  
 
Pga. pumpestationens placering tæt på et lokalt dybdepunkt, som 
vurderes til at være vandlidende, skønnes det, at der ved 
opsætning af sugespidsanlæg før gravning og sætning af 
pumpestationen, kan blive oppumpet op til 2-5 l/s. I det følgende er 
der regnet med en middelværdi på 3,5 l/s  
 
Sugespidsanlægget skal være i drift i ca. 2 uger før gravearbejdet 
kan påbegyndes og selve gravearbejdet tager ca. 1 uge, dvs. i alt 3 
ugers drift.  
 
Det svarer til at der i perioden på 3 uger vil blive oppumpet ca. 
6.350 m3 grundvand. 
 
 
Trafik i anlægsperioden  
Delstrækning 1:  
Arbejdet vil medføre begrænsninger i de trafikale forhold under 
arbejdets udførelse.  
 
Etablering af trykledning på markarealer mellem ny udstykning ved 
Skærød og Fredgårdsvej vil blive udført med adgang via 
Fredgårdsvej, hvor der også etableres skur- og depotplads for den 
udførende entreprenør. Der vil derfor forekomme arbejdskørsel på 
Fredgårdsvej under arbejdets udførelse, men der er ikke behov for 
afspærring.  
 
Udskiftning af trykledning i Fredgårdsvej vil blive udført med 
adgang via Fredgårdsvej og med brug af samme skur- og 
depotplads som nævnt ovenfor. Den eksisterende trykledning 
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frigraves løbende i stræk svarende til en dagsproduktion (20-50 m), 
hvor den nye trykledning lægges i rende ved siden af den 
eksisterende trykledning, hvorefter renden tildækkes.  
Den eksisterende ledning ligger skiftevis i den ene og den anden 
side af Fredgårdsvej. Det vil derfor være muligt at holde vejen åben 
for trafik, når der graves i siden af vejen, men på de steder, hvor 
der skal graves på tværs af vejen, vil det kortvarigt være 
nødvendigt at spærre for gennemkørsel indtil der kan lægges en 
jernplade over renden. Afspærring for gennemkørsel forventes at 
være af maksimalt 1 times varighed ad gangen. Den eksisterende 
trykledning holdes i drift, mens den nye trykledning etableres. Når 
den nye trykledning sættes i drift, vil den eksisterende trykledning 
blive nedlagt (afproppet).  
 
Ved tilslutning til ny brønd i Skovgårdsvej forventes det at arbejdet 
udføres i én kørebanehalvdel ad gangen, så trafikken kan afvikles 
forbi arbejdsstedet i minimum ét spor, evt. ved opsætning af mobilt 
signalanlæg. 
 
Delstrækning 2:  
Arbejdet vil medføre begrænsninger i de trafikale forhold under 
arbejdets udførelse.  
 
Ved etablering af gravitationsledning ved styret boring i den østlige 
side af Skovgårdsvej vil arbejdet foregå i den østlige kørebane. 
Arbejdet vil medføre at der skal etableres afspærring af den østlige 
kørebane. Afspærringen vil i udstrækning svare til standplads for 
borerig og nedføringshul, ca. 40 m og i den anden ende svarende til 
opføringshul, ca. 25 m. Der opsættes mobilt signalanlæg til at 
afvikle trafikken i ét spor forbi arbejdsstedet. På korte strækninger 
afvikles trafikken ved opsætning af trafiktavler med prioriteret 
kørsel.  
 
Hvor der skal sættes brønde på gravitationsledning i Skovgårdsvej, 
skal der opsættes trafikværn langs vejmidten med en arbejdsfri 
zone på 1 m bag autoværnet. Opgravning og sætning af brønd 
udføres med gravekasse. Afspærringen vil have en længde på ca. 
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30 m ud for hver brønd. Der opsættes mobilt signalanlæg til at 
afvikle trafikken i ét spor forbi arbejdsstedet.  
 
Oplægning af sammensvejste rør for itrækning ved styret boring 
forventes at ske i rabat langs kørebane. Oplægningen vil ske med 
størst mulig hensyntagen til den fortsatte trafikafvikling, og 
arbejdet planlægges så itrækning af rør påvirker de trafikale forhold 
mindst muligt.  
 
Det bemærkes at ny afskærende ledning fra Skærød vil blive 
tilsluttet den afskærende ledning fra Troldebakkerne i brønd 
placeret umiddelbart syd for krydset ved Skovgårdsvej og 
Fredgårdsvej. 
 
 
Delstrækning 3:  
Arbejdet vil medføre begrænsninger i de trafikale forhold under 
arbejdets udførelse.  
 
På offentlig sti ved Troldebakkerne Øst vil der skulle etableres op- 
og nedføringshuller samt evt. aflastningshuller i stiens befæstede 
areal. Arbejdet vil medføre delvis afspærring af stien. Der vil blive 
etableret midlertidig passage forbi arbejdsstedet, så trafikken på 
stien kan opretholdes under arbejdets udførelse.  
 
Ved etablering af gravitationsledning gennem grønt areal nord for 
Helsingørvej vil adgang til arbejdsarealet ske via Helsingørvej. 
Arbejdet forventes ikke at påvirke de trafikale forhold.  
 
Ved etablering af gravitationsledning ved almindelig opgravning i 
den nordlige side af Helsingørvej vil arbejdet primært foregå i 
rabatten. Arbejdet vil dog medføre at der skal etableres afspærring 
af den nærmeste kørebane. Afspærringen vil have en længde på ca. 
50 m, som flyttes som arbejdet skrider fremad. Der opsættes 
mobilt signalanlæg til at afvikle trafikken i ét spor forbi 
arbejdsstedet.  
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Ved etablering af pumpestation ”Trold Vest” på areal for ny 
udstykning vil adgang til arbejdsarealet ske via Helsingørvej. 
Arbejdet forventes ikke at påvirke de trafikale forhold.  
 
Ved etablering af trykledning ved styret boring i den nordlige side 
af Helsingørvej vil arbejdet primært foregå i rabatten. Arbejdet vil 
dog medføre at der skal etableres afspærring af den nærmeste 
kørebane. Afspærringen vil i udstrækning svare til standplads for 
borerig og nedføringshul, ca. 40 m og i den anden ende svarende til 
opføringshul, ca. 25 m. Der opsættes mobilt signalanlæg til at 
afvikle trafikken i ét spor forbi arbejdsstedet. På korte strækninger 
afvikles trafikken ved opsætning af trafiktavler med prioriteret 
kørsel.  
 
Ved etablering af trykledning ved styret boring i den østlige side af 
Skovgårdsvej vil arbejdet foregå i den østlige kørebane. Arbejdet vil 
medføre at der skal etableres afspærring af den østlige kørebane. 
Afspærringen vil i udstrækning svare til standplads for borerig og 
nedføringshul, ca. 40 m og i den anden ende svarende til 
opføringshul, ca. 25 m. Der opsættes mobilt signalanlæg til at 
afvikle trafikken i ét spor forbi arbejdsstedet. På korte strækninger 
afvikles trafikken ved opsætning af trafiktavler med prioriteret 
kørsel. 
 
Landzone  
Delstrækning 1:  
Projektet er beliggende i landzone.  
Der vil fremsendes særskilt ansøgning om landzonetilladelse til 
etablering af materialeplads.  
 
Der forventes etableret skur- og depotplads på markareal.  
 
Materialeplads vil bl.a. kunne etableres på matr. nr. 18, 
Ammendrup By, Helsinge, eller matr. nr. 9e, Ammendrup By, 
Helsinge.  
 
Delstrækning 2:  
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Projektet er beliggende i byzone.  
 
Delstrækning 3:  
Projektet er beliggende i byzone og landzone. 
 
Arbejder på privat ejendom  
Delstrækning 1:  
Arbejdet vil primært udføres på følgende private ejendomme: 

 
 
Delstrækning 2:  
Arbejdet vil primært udføres i offentligt vejareal.  
 
Delstrækning 3:  
Arbejdet vil primært udføres i offentligt vejareal, men der skal også 
udføres arbejder på følgende ejendomme: 
 

 
 
Bilagsoversigt  
Bilag 1: Projekttegninger  
Bilag 2: Geoteknisk rapport  
Bilag 3: Skema over efterpejlinger  
Bilag 4: Foreløbig kloakplan  
Bilag 5: Oversigtskort 1:50.000  
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Bilag 6: Oversigtskort 1:10.000  
Bilag 7: Oversigt over §3-beskyttede naturtyper  
Bilag 8: Oversigtskort over forureningskortlagte grunde 

Navn, adresse, telefonnr. og 
e-mail på bygherre 

Emilie Seneca Nielsen  
Bygherrerepræsentant / Projektleder  
Tlf. 4840 4127  
esn@gribskovforsyning.dk  
 
Gribskov Forsyning A/S  
Holtevej 18c  
3230 Græsted  
anlaeg@gribskovforsyning.dk 

 

Navn, adresse, telefonnr. og 
e-mail på kontaktperson 

Mia Bregendahl DJ  
Miljø & Geoteknik P/S, Falkevej, 3400 Hillerød  
Tlf. 30 66 30 10  
mb@dj-mg.dk 

 

Projektets adresse, matr. 
nr. og ejerlav. For havbrug 
angives anlæggets 
geografiske placering 
angivet ved koordinater for 
havbrugets 4 
hjørneafmærkninger i 
bredde/længde (WGS-84 
datum). 

Delstrækning nr. 1:  
Projektet strækker sig over et forløb fra ny udstykning ved Skærød 
(matr. nr. 6bq, Skærød, Ramløse) til Skovgårdsvej, hvor ledningen 
tilsluttes den afskærende spildevandsledning fra Troldebakkerne.  
 
Private matrikler der berøres af projektet:  
Matr. nr. 6a, 6bq og 7d, Skærød By, Ramløse  
Matr. nr. 9a, 9ac, 9e, 9f, 9h, 10a, 10b og 18, Ammendrup By, 
Helsinge  
 
Herudover offentligt vejareal (Skovgårdsvej).  
 
Delstrækning nr. 2:  
Projektet omfatter strækningen i Skovgårdsvej fra Fredgårdsvej i 
nord til Helsinge Rens i syd.  
 
Strækningen omfatter kun offentligt vejareal (Skovgårdsvej).  
 
Delstrækning nr. 3:  
Projektet strækker sig fra Troldebakkerne via Helsingørvej til 
Skovgårdsvej, hvor ledningen tilsluttes Delstrækning 2.  

 

mailto:esn@gribskovforsyning.dk
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Private matrikler der berøres af projektet: Matr. nr. 16a og 17k, 
Laugø By, Helsinge  
 
Herudover offentligt vejareal (Helsingørvej og Skovgårdsvej). 

Projektet berører følgende 
kommune eller kommuner 
(omfatter såvel den eller de 
kommuner, som projektet 
er placeret i, som den eller 
de kommuner, hvis miljø 
kan tænkes påvirket af 
projektet) 

Gribskov Kommune  

Oversigtskort i målestok 
eks. 1:50.000 – Målestok 
angives. For havbrug 
angives anlæggets placering 
på et søkort. 

Målestok 1:50.000  
Bilag 5 
 
 

 

Kortbilag i målestok 
1:10.000 eller 1:5.000 med 
indtegning af anlægget og 
projektet (vedlægges dog 
ikke for strækningsanlæg). 

Målestok angives: 1: 10.000  
Bilag 6 

 

Forholdet til VVM 
reglerne 

Ja  Nej     

Er projektet opført på bilag 
1 til lov om miljøvurdering 
af planer og programmer og 
konkrete projekter (VVM). 

   x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på 
bilag 1: 

 

Er projektet opført på bilag 
2 til lov om miljøvurdering 
af planer og programmer og 
af konkrete projekter 
(VVM). 

 x   Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 
 
10b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførsel af 
butikscentre og parkeringsanlæg.  
10j) Anlæg af vandledninger over større afstande  
10m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand 
og kunstig tilførsel af grundvand 
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Projektets karakteristika  Tekst   
1. Hvis bygherren ikke er 
ejer af de arealer, som 
projektet omfatter angives 
navn og adresse på de eller 
den pågældende ejer, matr. 
nr. og ejerlav 

Gribskov Kommune ejer matr. nr. 17k, Laugø By, Helsinge  
 
Hertil forefindes følgende ejere af berørte matrikler:  
6a, Skærød By, Ramløse: Jan Brunholm Jensen  
6bq, Skærød By, Ramløse: Skærød, Helsinge ApS  
7d, Skærød By, Ramløse: Brian Høst Andersen  
9ac, Ammendrup By, Helsinge: Lissie Ytte Sørensen  
9e, Ammendrup By, Helsinge: Rasmus Dam Lohse  
9f, Ammendrup By, Helsinge: Rasmus Dam Lohse  
9h, Ammendrup By, Helsinge: Lissie Ytte Sørensen  
10a, Ammendrup By, Helsinge: Mille B. W. Kjærgaard  
10b, Ammendrup By, Helsinge: Brian Høst Andersen  
16a, Laugø By, Helsinge: HU51 ApS  
18: Ammendrup By, Helsinge: Jonna Høst Andersen  
 
Fuldmagter eftersendes 

 

2. Arealanvendelse efter 
projektets realisering. Det 
fremtidige samlede 
bebyggede areal i m2 
Det fremtidige samlede 
befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes 
ved projektet i m2 

2.1 Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2:  
 
Delstrækning 1:  
Teknikskab ved ny pumpestation i Skærød:  
Grundareal ca. 0,5 m x 1,0 m = 0,75 m2  
 
Pumpestation:  
Pumpestation etableres som ø2,0m brønd med dæksel i terræn. 
Synligt dæksel (ø2,0 m) udgør ca. 3,5 m2  
Pumpestationen etableres af privat bygherre.  
 
Brønde:  
Der etableres ingen brønde på strækningen. 
 
Delstrækning 2:  
Brønde:  
Der etableres 14 stk. brønde i Skovgårdsvej med dæksel i terræn 
(kørebane). Synlige dæksler (ø60 cm) udgør ca. 4 m2 
 
Delstrækning 3:  
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Teknikskab ved ny pumpestation ved ”Trold Vest”:  
Grundareal ca. 0,5 m x 1,0 m = 0,75 m2  
 
Pumpestation:  
Pumpestation etableres som ø2,0m brønd med dæksel i terræn. 
Synligt dæksel (ø2,0 m) udgør ca. 3,5 m2  
 
Brønde:  
Der etableres 12 stk. brønde med dæksel i terræn.  
Synlige dæksler (ø60 cm) udgør ca. 3,5 m2 
 
2.2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m2:  
 
Delstrækning 1:  
Serviceplads ved pumpestation udføres med græsarmering som 
udgør ca. 40 m2  
 
Delstrækning 2:  
Ingen  
 
Delstrækning 3:  
Adgangsvej og serviceplads ved pumpestation udføres med 
græsarmering som udgør ca. 250 m2 2.3  
 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2:  
Som anført ovenfor 
 

3. Projektets areal og 
volumenmæssige 
udformning 
Er der behov for 
grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet 
og i givet fald hvor meget i 
m 

3.1 Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med 
projektet og i givet fald hvor meget i m: 
 
Delstrækning 1:  
Det vurderes at der ikke er behov for grundvandssænkning for 
denne del af arbejdet. 
 
Delstrækning 2:  
Der kan være behov for lokal grundvandssænkning følgende steder: 
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Projektets samlede 
grundareal angivet i ha eller 
m2 
Projektets bebyggede areal i 
m2 
Projektets nye befæstede 
areal i m2 
Projektets samlede 
bygningsmasse i m3 
Projektets maksimale 
bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af 
eventuelle 
nedrivningsarbejder i 
forbindelse med projektet 

• Ved sætning af dybe brønde, d>4,5 m, på 
gravitationsledning i Skovgårdsvej. Det vurderes at der skal 
sættes 3-4 stk. dybe brønde på strækningen.  

 
Der foretages grundvandssænkning ved følgende brønde på 
strækningen: 
 
Brønd 196S og 191S  
Begge brønde er dybe, d>4 m. Efterpejling af boringen viser, at 
grundvandsspejlet ligger ca. 2,1 m under terræn (B115).  
 
Umiddelbart, vurderes jorden at være meget sandet, hvorfor vand 
herfra vurderes at løbe relativt hurtigt til udgravningen. Det 
vurderes at etablering forudsætter sugespidsanlæg, som kan sænke 
grundvandsstanden i løbet af 2-3 uger, og at arbejdet kan udføres i 
løbet af 1 uge, hvorved arbejdets varighed vil være ca. 4 uger.  
 
Det forventes at der oppumpes ca. 4 l/s svarende til i alt 9.700 m3 i 
perioden. Oppumpet vand kan enten afledes til Helsinge Rens via 
eksisterende kloak eller til grøft langs vejen.  
 
Afstanden til nærmeste bygninger, samt forurening, er ca. 20 m, 
hvilket betyder at grundvandssænkning teoretisk kan udgøre en 
risiko. Baseret på dette, vurderes det, at der skal sættes et pejlerør 
mellem boringen og risikoelementet (bygninger). Gennem 
pejlerøret, vil grundvandsstanden monitoreres, under udførelse af 
grundvandssænkning. 
 
Brønd 181S  
Brønden er dyb, d>4 m. Selv om grundvandsspejlet ligger dybt, vil 
der sandsynligvis være behov for grundvandssænkning. Efterpejling 
af boring, viser, at vandspejlet ligger ca. 2,10meter under terræn. 
 
Jordbunden består af moræneler og morænesand (B113), som 
potentielt kan begrænse vandtilstrømningen.  
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Det vurderes at etablering forudsætter sugespidsanlæg, og under 
samme forudsætninger som ovenfor, vil arbejdets varighed være 
ca. 4 uger.  
 
Det forventes at der oppumpes ca. 3 l/s svarende til i alt 7.250 m3 i 
perioden.  
Oppumpet vand kan enten afledes til Helsinge Rens via den nye 
ledning eller til grøft langs vejen.  
 
Brønden skal placeret med relativt lille dybde under vandspejlet jf. 
efterpejlingen, hvorfor det sammen med laget af moræneler, 
vurderes det at, at vandtilstrømningen vil være begrænset. 
Afstanden til nærmeste bygninger, samt forurening, er ca. 20 m, 
hvilket betyder at grundvandssænkning teoretisk kan udgøre en 
risiko. Baseret på dette, vurderes det, at der skal sættes et pejlerør 
mellem boringen og risikoelementet (bygninger). Gennem 
pejlerøret, vil grundvandsstanden monitoreres, under udførelse af 
grundvandssænkning. 
 
Brønd 126S, 131S og OPPUMP - trold vest  
Brøndene har en dybde på 2-3 m. Den nærmeste boring (B110) 
viser et vandspejl ca. 1,4 m under terræn. Jordbunden består af 
moræneler, som vurderes at begrænse tilstrømningen til 
udgravningen.  
 
Det vurderes at der ikke vil være behov for grundvandssænkning 
og evt. vand i udgravning kan håndteres med en 
entreprenørpumpe.  
 
Ved større vandmængde (>2 l/s) kan det være nødvendigt at 
aflede vand til Helsinge Rens via den nye ledning. 
 
Delstrækning 3:  
Der kan være behov for lokal grundvandssænkning følgende steder: 

• Ved etablering af ny pumpestation ”Trold Vest” i forbindelse 
med sætning af pumpebrønden, som får en dybde på ca. 6 
m under eksisterende terræn. 



 

 

23/60 

 
Pumpestation ”Trold Vest”  
Brønden har en forventet dybde på ca. 6 m. Efterpejling af den 
nærmeste boring (B103) viser et vandspejl ca. 4,8 m under terræn. 
Jordbunden består af fed ler, sandet ler og hhv. moræneler og 
morænesand, som vurderes at begrænse tilstrømningen til 
udgravningen. Det vurderes derfor at der kun vil være behov for 
grundvandssænkning i begrænset omfang.  
 
På baggrund af antagelsen om at der opsættes sugespidsanlæg 
under samme forudsætninger som ovenfor, vil arbejdets varighed 
være ca. 4 uger. Det forventes at der oppumpes ca. 2 l/s svarende 
til 4.800 m3 i perioden. Oppumpet vand forventes afledt til grøft 
langs Helsingørvej, da der ikke er andre afløbsmuligheder i 
området.  
 
Denne boring er beliggende >100m til §3-beskyttede 
naturområder, hvorfor grundvandssænkningen ikke vurderes at 
udgøre risiko herfor. Huse er beliggende ca. 50 m væk, hvorfor 
grundvandssænkningen ikke vurderes at udgøre en risiko herfor. 
 
3.2 Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2:  
 
Delstrækning 1:  
Længde af ny trykledning fra ny pumpestation i ny udstykning ved 
Skærød til Fredgårdsvej udgør ca. 1.200 m.  
 
Længde af eksisterende trykledning i Fredgårdsvej som erstattes af 
ny trykledning, udgør ca. 600 m.  
 
Delstrækning 2:  
Længde af ny gravitationsledning i Skovgårdsvej fra Fredgårdsvej 
til Helsinge Rens udgør ca. 1.100 m.  
 
Delstrækning 3:  
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Den samlede længde af nye gravitations- og trykledninger fra 
Troldebakkerne til oppumpningsbrønden i Skovgårdsvej (ved 
Fredgårdsvej) udgør ca. 2.500 m.  
 
Projektets samlede længde udgør ca. 5.400 m. 
 
3.3 Projektets bebyggede areal i m2:  
Ingen 
 
3.4 Projektets nye befæstede areal i m2:  
Se pkt. 2.2 og 2.3. 
 
3.5 Projektets samlede bygningsmasse i m3: 
 
Delstrækning 1:  
Brønde og ledningers volumen udgør ca. 30 m3.  
Teknikskab (0,5 x 1,0 x 1,5) = 0,75 m3  
 
Delstrækning 2:  
Brønde og ledningers volumen udgør ca. 120 m3.  
 
Delstrækning 3:  
Brønde og ledningers volumen udgør ca. 130 m3. Teknikskab (0,5 x 
1,0 x 1,5) = 0,75 m3 
 
3.6 Projektets maksimale bygningshøjde i m:  
 
Delstrækning 1:  
Der opsættes teknikskab ved ny pumpestation i ny udstykning ved 
Troldebakkerne Vest.  
Teknikskabet vil have følgende mål (H x B x D): 150 cm x 100 cm x 
50 cm.  
 
Delstrækning 2:  
Ingen.  
 
Delstrækning 3:  



 

 

25/60 

Der opsættes teknikskab ved ny pumpestation i ny udstykning ved 
Troldebakkerne Vest.  
Teknikskabet vil have følgende mål (H x B x D): 150 cm x 100 cm x 
50 cm. 
 
3.7 Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i 
forbindelse med projektet:  
Der foretages ingen nedrivningsarbejder som del af nærværende 
projekt. 
 
 

 
 

4. Projektets behov for 
råstoffer i anlægsperioden 
Råstofforbrug i 
anlægsperioden på type og 
mængde: 
Vandmængde i 
anlægsperioden 
Affaldstype og mængder i 
anlægsperioden 
Spildevand til renseanlæg i 
anlægsperioden 
Spildevand med direkte 
udledning til vandløb, søer, 
hav i anlægsperioden 
Håndtering af regnvand i 
anlægsperioden 
Anlægsperioden angivet 
som mm/åå – mm/åå 

4.1 Råstofforbrug i anlægsperioden: 

Nøddesten ca. 550 m3.  

Grus ca. 350 m3.  

Opgravede materialer forventes genindbygget. 

4.2 Vandmængde i anlægsperioden:  

Vand til opblanding af boremudder ca. 100 m3 

Vand til entreprenørens eget forbrug (skur) ca. 5 m3 

 

4.3 Affaldstype og mængder i anlægsperioden:  

Asfalt der køres til genbrug ca. 260 ton.  

 

4.4 Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden:  
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Mindre mængde sanitært spildevand fra mandskabsskur (anslået 4-
6 mand i en periode over ca. 3 måneder).  

 

4.5 Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i 
anlægsperioden:  

Ingen. 

 

4.6 Håndtering af regnvand i anlægsperioden:  

Delstrækning 1:  

Regnvand i udgravninger på markareal eller i rabat langs privat 
fællesvej afledes til terræn.  

Delstrækning 2:  

Regnvand i udgravninger afledes til nærmeste regnvandskloak eller 
grøft.  

Delstrækning 3:  

Regnvand i udgravninger afledes til nærmeste regnvandskloak eller 
grøft. 

4.7 Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå:  

Delstrækning 1:  

Juni 2026 - august 2026, afhængigt af tilladelser.  

Udlægning af slidlag forventes udført i sommerhalvåret 2027.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansøger har med mail fremsendt til 
Gribskov Kommune den 28. maj 2026 
uddybet punkt 4.6 med følgende: 

• Ved opgravning for sætning af 
brønd 191S og 196S kan evt. 
forurenet regnvand fra 
udgravning afledes til 
fællesledning, som har afløb til 
Helsinge Rens. 

• Ved opgravning for sætning af 
brønd 181S kan evt. forurenet 
regnvand fra udgravning 
afledes til spildevandsledning, 
som har afløb til Helsinge Rens. 
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Delstrækning 2:  

Juni 2026 - oktober 2026, afhængigt af tilladelser.  

Udlægning af slidlag forventes udført i sommerhalvåret 2027.  

Delstrækning 3:  

Forventes udført forår 2027, afhængig af byggestart af ny 
udstykning i Troldebakkerne Vest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. Projektets kapacitet for 
så vidt angår flow ind og ud 
samt angivelse af placering 
og opbevaring på kortbilag 
af råstoffet/produktet i 
driftsfasen: 
Råstoffer – type og mængde 
i driftsfasen 
Mellemprodukter – type og 
mængde i driftsfasen 
Færdigvarer – type og 
mængde i driftsfasen 
Vandmængde i driftsfasen 

5.1 Råstoffer – type og mængde i driftsfasen:  
Ingen.  
 
5.2 Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen:  
Ikke relevant.  
 
5.3 Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen: 
Ikke relevant.  
 
5.4 Vandmængde i driftsfasen:  
Ingen. 
 
 
 
 

 

6. Affaldstype og årlige 
mængder, som følge af 
projektet i driftsfasen: 

6.1 Farligt affald:  
Ikke relevant.  
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Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte 
udledning til vandløb, sø, 
hav: 
Håndtering af regnvand: 

6.2 Andet affald:  
Ikke relevant.  
 
6.3 Spildevand til renseanlæg: 
 
Delstrækning 1:  
Den private bygherre har oplyst at der opføres 5 parcelhuse (2,5 PE 
pr. bolig) og 111 rækkehuse (2,3 PE pr. bolig).  
Det samlede antal PE udgør 268 PE, som har et forventet forbrug 
på 110 l/PE/døgn.  
Mængden af spildevand fra den nye udstykning ved Skærød 
forventes derfor at andrage ca. 30 m3 pr. døgn.  
 
Delstrækning 2:  
Ingen bidrag.  
 
Delstrækning 3:  
Ved omlægning af trykledning fra pumpestation T01P002 ved 
Troldebakkerne Øst sker der ingen ændring i mængden af 
spildevand der ledes til Helsinge Rens. 
 
Iht. Lokalplan 516.13 Troldebakkerne Vest kan der bygges op til 
580 rækkehuse. Det samlede antal PE udgør 1.334 PE, som har et 
forventet forbrug på 110 l/PE/døgn. Mængden af spildevand fra den 
nye udstykning ved Troldebakkerne Vest forventes derfor at 
andrage ca. 147 m3 pr. døgn. 
 
6.4 Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:  
Ingen.  
 
6.5 Håndtering af regnvand:  
Håndteringen af regnvand ændres ikke som følge af nærværende 
projekt. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst   
7. Forudsætter projektet 
etablering af selvstændig 
vandforsyning? 

   X    



 

 

29/60 

8. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af 
standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 
  

 

9. Vil projektet kunne 
overholde alle de angivne 
standardvilkår eller krav i 
branchebekendtgørelsen? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil 
kunne overholdes.  

 

10. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af BREF-
dokumenter? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.  

11. Vil projektet kunne 
overholde de angivne BREF-
dokumenter? 

 
  Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, 

der ikke vil kunne overholdes. 
  

 

12. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af BAT-
konklusioner? 

  X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. 
 
 

 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst   
13. Vil projektet kunne 
overholde de angivne BAT-
konklusioner? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, 
der ikke vil kunne overholdes.  

 

14. Er projektet omfattet af 
en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger 
eller bekendtgørelser om 
støj eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser? 

X    Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende 
vejledninger eller bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 17. 
 
”Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsarbejder i 
Gribskov Kommune” d. 4.10.2025.  

  

15. Vil anlægsarbejdet 
kunne overholde de 
eventuelt lokalt fastsatte 
vejledende grænseværdier 
for støj og vibrationer? 

 X   Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse 
for overskridelsen. 
 
Nærværende arbejde udføres inden for normal arbejdstid. 

 

16. Vil det samlede projekt, 
når anlægsarbejdet er 
udført, kunne overholde de 

 X   Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse 
for overskridelsen 
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vejledende grænseværdier 
for støj og vibrationer? 

Der ændres ikke i støjforholdende i forhold til nuværende 
tilstand. 

17. Er projektet omfattet 
Miljøstyrelsens vejledninger, 
regler og bekendtgørelser 
om luftforurening? 

   X Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende 
vejledninger, regler eller bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 20. 
  

 

18. Vil anlægsarbejdet 
kunne overholde de 
vejledende grænseværdier 
for luftforurening? 

 
  Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse 

for overskridelsen.  
 

19. Vil det samlede projekt, 
når anlægsarbejdet er 
udført, kunne overholde de 
vejledende grænseværdier 
for luftforurening? 

 
  Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse 

for overskridelsen. 
  

 

20. Vil projektet give 
anledning til støvgener eller 
øgede støvgener 
I anlægsperioden? 
 
 
 
I driftsfasen? 

   
 
X 
 
 
 
 
 
X 

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 
 
Anlægsperioden:  
Der er risiko for støvgener i forbindelse med udlægning af 
grusmaterialer på oplægspladser. Dette vil være meget 
begrænset og kan imødegås ved vanding.  
 
 
Driftsfasen:  
Der vurderes ikke at være støvgener i driftsfasen. 

 

21. Vil projektet give 
anledning til lugtgener eller 
øgede lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

  
 
 
X 

 
 
 
 
X 

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 
 
Driftsfasen:  
Da asfaltbelægning reetableres ved udlægning af ny asfalt, 
vil der kunne forekomme lugtgener, i den periode 
retableringen foregår. 

 

22. Vil anlægget som følge 
af projektet have behov for 
belysning som i aften og 
nattetimer vil kunne oplyse 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. 
 
 
Anlægsperioden:  
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naboarealer og 
omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

 
X 
  

 
 
X 

Der forventes etableret skur- og depotplads i forbindelse 
med projektet. Etablering og indretning vil være i henhold 
til gældende AT-vejledning.  
 
Driftsfasen:  
Projektet indebærer ikke opsætning af lysmaster o.l. og 
nuværende forhold ændres således ikke.   

23. Er anlægget omfattet af 
risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om kontrol 
med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer nr. 
372 af 25. april 2016? 

   X 
 

 

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst   
24. Kan projektet rummes 
inden for lokalplanens 
generelle formål? 

 X   Hvis »nej«, angiv hvorfor: 
 
Den sydlige del af projektområdets delstrækning 3 er 
omfattet af lokalplan nr. 18.80 ”Boligområde og offentligt 
område i Tofte, Helsinge Kommune”  
 
Jf. Lokalplan 18.80 er formålet bl.a. ”at fastlægge en plan 
for det offentlige område mellem Kildevej og Skovgårdsvej 
syd for skolestien på en sådan måde, at anlæggene får en 
god og sikker forbindelse mellem den eksisterende skole og 
boligbebyggelse.  
 
Da projektet ikke påvirker vejforbindelse efter 
anlægsperioden, vurderes det, at projektet kan rumme 
inden for lokalplanens formål.  
 
Hertil er projektområdet omfattet af lokalplan 512.17 ”For 
erhvervsområdet i Helsinge”.  
 
Jf. lokalplan 512.27 er formålet:  

• Sikre indkig til området og at understøtte 
virksomhedernes mulighed for at skabe synlighed 
mod vejarealer 
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• Sikre overordnet ensartet udtryk i bygninger  
• På baggrund af en ensartet overordnet struktur, at 

give friere muligheder for udbygning i forhold til 
virksomhedstyper og udformning af byggeri  

• Sikre ensartet udtryk ved skiltning langs veje og på 
enkelte ejendomme  

• Fastholde områdets grønne karakter som 
karakterskabende element  

• Friholde områder langs veje som grønne bælter til 
regnvandshåndtering 

 
Da projektet ikke ændrer på ind- og udkig til virksomheder, 
idet ledningen etableres i vejareal, samt områdets karakter 
ikke ændres, vurderes det, at projektet kan rummes 
indenfor lokalplanens formål.  
 
Den nordlige del af projektområdet er omfattet af Lokalplan 
nr. 516.04 ”Fællesarealer og infrastruktur 1. etape i 
Troldebakkerne”  
 
Jf. lokalplanen er formålet: 

• At sikre vejadgang fra Laugøvej til det kommende 
boligområde og boligklynger, samt sikre vejadgang 
og parkering til trinbræt. Endelig at fastsætte 
placering og udformning af den primære infrastuktur 
i form af stamvej, boligvej og overordnet stinet 
samt forplads ved trinbræt, tillige med placering og 
udformning af anlæg til håndtering af regnvand i 
området.  

• At tilslutte lokalplanområdet til det eksisterende 
stinet i nærområdet langs Laugøvej, samt den 
eksisterende broforbindelse over Helsingørvej  

• At sikre etablering af grønne fri- og opholdsarealer, 
herunder at sikre landskabelig bearbejdning og 
etablering af beplantning i fællesarealerne. Samt at 
sikre beplantning og bearbejdning af 
spredningskorridor mellem Troldemosen mod vest 
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og det beplantede område mod øst, syd for 
Bøgeskovgård Børnehave  

 
 
Da ledning nedgraves i vejareal og der ikke ændres nogle 
vejforbindelser permanent, vurderes det at projektet kan 
rummes inden for lokalplanens formål. 

25. Forudsætter projektet 
dispensation fra gældende 
bygge- og 
beskyttelseslinjer? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke: 
 
  

Alle tre delforløb er uden for følgende 
beskyttelseslinjer. Skovbygge-, å-, 
fortidsminde- og kirkebyggelinje. Jord- 
og stendiger. 

26. Indebærer projektet 
behov for at begrænse 
anvendelsen af naboarealer? 

   X 
 

 

27. Vil projektet kunne 
udgøre en hindring for 
anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

   X   

28. Er projektet tænkt 
placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

   X   

29. Forudsætter projektet 
rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal 
med træer, som danner 
eller indenfor et rimeligt 
tidsrum ville danne sluttet 
skov af højstammede træer, 
og arealet er større end ½ 
ha og mere end 20 m 
bredt.) 

   X   

30. Vil projektet være i strid 
med eller til hinder for 
realiseringen af en rejst 
fredningssag? 

   X   
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31. Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste 
beskyttede naturtype i 
henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3. 

    På projektområdets nordlige strækning, nær Helsingørvej, 
er beliggende flere §3 beskyttede søer. De nærmeste er 
således:  
 
Delstrækning 1:  
§ 3-beskyttet sø, ca. 10 m syd for ledningens forløb ved 
den nye udstykning i Skærød.  
 
Delstrækning 2:  
§ 3-beskyttet vandløb ca. 35 m sydøst for afslutning på 
Delstrækning 2 ved Helsinge Rens.  
 
Delstrækning 3:  
§ 3-beskyttet sø 20 m nord for Helsingørvej  
§ 3-beskyttet sø ca. 30 m nord for Helsingørvej  
§ 3-beskyttet sø ca. 30 m syd for Helsingørvej  
§ 3-beskyttet sø ca. 40 m øst for projektstrækningen i 
rundkørslen mellem Skovgårdsvej og Helsingørvej  
 
Oversigtskort over § 3-beskyttede naturtyper fremgår af 
bilag 7 

Ansøger har den 29. juni 2026 
fremsendt følgende uddybning af pkt. 
31: 
 
På vedlagte oversigtskort (kort er 
fremsendt sammen med mail) kan 
man se at der er registreret 3 søer i 
nærhed af de afskærende ledninger. 
Nedenfor er der en gennemgang af 
trykledningernes placering i forhold til 
de 3 nævnte søer: 
 
SØ1 er beliggende på mark mellem 
den nye udstykning ved Skærød og 
Fredgårdsvej. 
Den nye trykledning løber nord om 
søen i en afstand på ca. 25 m, målt fra 
søens nordlige kant. 
Vandspejlet i søen vurderes til at være 
i kote 32,0-32,5, og terrænet stiger en 
smule mod nord, hvor trykledningen 
ligger. 
Terrænet vurderes at ligge i kote 33,0, 
og det er forudsat at trykledningen 
skal ligge i en dybde på ca. 1,5 m, 
dvs. i kote 31,5. 
 
SØ2 er beliggende nord for 
Helsingørvej umiddelbart øst for 
rundkørslen ved Skovgårdsvej og 
viadukten der fører Kildevej over 
Helsingørvej. 
Den nye trykledning er beliggende i 
vejudlæg for Helsingørvej i en afstand 
på ca. 10-15 m fra søens sydlige kant. 
Vandspejlet i søen vurderes at ligge i 
kote 31-31,5, og der er en mindre 
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højderyg mellem søen og Helsingørvej 
i kote 32,5. 
Helsingørvej ligger i kote 31,0-31,5 ud 
for søen, og da trykledningen er 
forudsat at ligge i en dybde på 1,5 m, 
vil den ligge i kote 30,5-31,0. 
 
SØ3 er beliggende nord for 
Helsingørvej lidt længere mod øst end 
SØ2. 
Den nye trykledning er beliggende i 
vejudlæg for Helsingørvej i en afstand 
på ca.  30 m fra søens sydlige kant. 
Vandspejlet i søen vurderes at ligge i 
kote 25,5. 
Terrænet stiger op mod Helsingørvej, 
som ligger i kote 27,5, og da 
trykledningen er forudsat at ligge i en 
dybde på 1,5 m, vil den ligge i kote 
26,0. 
 

32. Er der forekomst af 
beskyttede arter og i givet 
fald hvilke? 

X  
 

Der er i mosaikken af §-beskyttede søer, nord for 
Helsingørvej registreret hhv. spidssnudet frø, grøn frø, 
butsnudet frø, lille vandsalamander og skrubtudse.  
 
Hertil er der i den §3-beskyttede sø. ca. 30 m syd for 
Helsingørvej, registreret spidssnudet frø.  
 
Spidssnudet frø er beskyttet jf. habitatdirektivets bilag IV. 
Grøn frø og butsnudet frø er beskyttet jf. habitatdirektivets 
bilag V. Skrubtudse og lille vandsalamander er fredet jf. 
artsfredningsbekendtgørelsen.  
 
På indledende møde med Gribskov Kommune 3/2, blev der 
indledt dialog omhandlende opsætning af paddehegn. 
Indledningsvist blev det vurderet, at Helsingørvej 
formegentligt allerede udgør en biologisk 
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spredningsbarriere, men at der løbende vil afholdes dialog 
ift. behov for opsætning af dette. 

33. Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste 
fredede område. 

    Ca. 520 m nord for projektstrækningen, ved rundkørslen 
mellem Helsingørvej og Skovgårdsvej. Fredningen 
vedrører: Tranemose. Frednings nr.: 0077800 
 

 

34. Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste 
internationale 
naturbeskyttelsesområde 
(Natura 2000-områder, 
habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder 
og Ramsarområder). 

    
Ca. 790 m øst for projektområdets afslutning ved 
Troldebakkerne-vest.  
 
Natura 2000-område nr. 133- Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å 
og Snævret Skov samt habitatområde H117 - Gribskov og 
fuglebeskyttelsesområde F108- Gribskov 

 

35. Vil projektet medføre 
påvirkninger af 
overfladevand eller 
grundvand, f.eks. i form af 
udledninger til eller fysiske 
ændringer af vandområder 
eller 
grundvandsforekomster? 

  X Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. 
 
Den afskærende ledning etableres med det overordnede 
formål at kunne håndtere spildevand fra udviklingen af 
boligområderne omkring Troldebakkerne samt ved ny 
udstykning i Skærød.  
 
Afhængig af delstrækningen vil regnvand i udgravninger 
håndteres lokalt således enten på markareal, i rabat langs 
privat fællesvej eller til terræn. Projektet medfører dog 
ingen ændringer i driftsfasen i forhold til nuværende 
tilstand.  
 
I anlægsperioden kan der være behov for lokal 
grundvandssænkning følgende steder:  

• Ved etablering af ny pumpestation ”Trold Vest” i 
forbindelse med sætning af pumpebrønden, som får 
en dybde på ca. 6 m under eksisterende terræn  

• Ved sætning af dybe brønde, d>4,5 m, på 
gravitationsledning i Skovgårdsvej. Det vurderes at 
der skal sættes 3-4 stk. dybe brønde på 
strækningen 

Ansøger har i mail sendt til Gribskov 
Kommune den 28. maj 2026 uddybet 
grundvandssænkningen med følgende:  
 
Der indgår 3 dybe brønde i projektet, 
hvor det vurderes at der kan være 
behov for at foretage 
grundvandssænkning. 
  
Brønd 196S 
Brønden har en dybde på 4,92 m. 
Afstand til nærmeste bygning er ca. 15 
m. 
Afstand til nærmeste beskyttet natur 
er ca. 60 m (vandløb sydøst for 
Helsinge Rens). 
  
Brønd 191S 
Brønden har en dybde på 4,35 m. 
Afstand til nærmeste bygning er ca. 25 
m. 
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• Ved etablering af pumpestation ved den nye 
udstykning i Skærød. Disse anlægsarbejder 
foretages dog af privat bygherre 

 
Det terrænnære grundvand, for dele af den sydlige og 
nordlige del af projektområdet er miljømålsat til en god 
kemisk og kvantitativ tilstand. Hertil er det regionale 
grundvand for dele af den sydlige og nordlige del af 
projektområdet miljømålsat til en god kemisk og kvantitativ 
tilstand. Det dybe grundvand i hele projektområdet er 
miljømålsat til en god kemisk og kvantitativ tilstand. 
 
Det terrænnære grundvandsmagasin, dkms_3039_ks, er 
vurderet til en god kvantitativ og en god samlet kemisk 
tilstand. Det regionale grundvand er vurderet til en god 
kvantitativ tilstand. Den samlede kemiske tilstand er 
vurderet som ringe. Der er risiko for manglende 
målopfyldelse på baggrund af påvirkning af drikkevand som 
følger af pesticider. 
 
Der er to dybe grundvandsforekomster. Det dybe 
grundvandsmagasin dkms_3629_kalk er vurderet til en god 
kvantitativ tilstand og en god samlet kemisk tilstand.  
 
Det dybe grundvandsmagasin dkms_3663_ks er vurderet til 
en god kvantitativ tilstand, men en ringe samlet kemisk 
tilstand. Der er risiko for manglende målopfyldelse på 
baggrund af påvirkning af drikkevand som følger af 
pesticider.  
 
I forbindelse med projektet, vil der ikke anvendes 
pesticider. Hertil er anlægsarbejdet kortvarigt. Der vil 
ligeledes ikke forekomme udledning af vand til hverken 
vandløb eller sø.  
 
På baggrund af dette, vurderes det, at projektet ikke vil 
medføre en påvirkning af overflade- eller grundvand. 

Afstand til nærmeste beskyttet natur 
er ca. 80 m (vandløb sydøst for 
Helsinge Rens). 
  
Brønd 181S 
Brønden har en dybde på 4,63 m. 
Afstand til nærmeste bygning er ca. 15 
m. 
Afstand til nærmeste beskyttet natur 
er ca. 145 m (sø mod syd). 
Jf. geoteknisk rapport og efterpejling 
af vandspejl i boring 112 og 113 vil 
der kun være mindre risiko for at 
skulle foretage grundvandssænkning 
ved sætning af denne brønd. 
  
Gældende for alle 3 brønde = dybe 
udgravninger gælder, at inden 
arbejdet igangsættes, foretages en 
undersøgelse af de lokale forhold. Det 
kan ske ved at udføre følgende: 

• Etablering af pejleboring(er) for 
overvågning af vandstand med 
datalogger (med alarm) 

• Etablering af geoteknisk boring 
for prøvepumpning 

• Udførelse af prøvepumpning 
  
Hvis undersøgelsen viser at der er 
behov for at iværksætte supplerende 
foranstaltninger, vil disse blive udført i 
forbindelse med arbejdets udførelse. 
Her kan der være tale om: 

• Genanvendelse af pejleboringer 
for overvågning af vandstand 
med datalogger (med alarm) 
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• Etablering af 
tilbagepumpningsbrønde for 
oppumpet grundvand, så 
grundvandsstanden bevares 
under arbejdets udførelse 

• Retablering af boringer 
  
Ved at bevare grundvandsstanden 
under arbejdets udførelse, vil 
påvirkningerne på den nærmeste 
beskyttede natur og nærved liggende 
bygninger minimeres. 
 
Ansøger har med mail fremsendt til 
Gribskov Kommune den 9. juli 2026 
uddybet ovenstående med følgende: 
 
Grænseværdien for overvågning af 
vandstand vil blive vurderet ved hver 
enkelt brønd/ledning, hvor en 
grundvandssænkning er nødvendig. 
Den naturlige vandstand vurderes på 
basis af de udførte geotekniske 
boringer med efterfølgende pejling af 
vandspejl i boringer samt de 
kommende prøveboringer. 
Hertil kommer en vurdering af den 
naturlige årstidsvariation. 
Herefter vurderes jordbundsforholdene 
på stedet og om der er 
sætningsgivende jordlag, som vil blive 
berørt af arbejdet. 
Ud fra disse forhold vil der blive sat en 
kritisk grænse for vandspejlets 
sætning. 
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Mht. alarmering, så anvendes 
dataloggere, som registrerer 
vandstanden i målerbrønden løbende. 
Alarmen sendes pr. sms til de aftalte 
kontaktpersoner, herunder 
entreprenør og tilsyn. 
Inden for normal arbejdstid vil 
responstiden være inden for en time, 
mens responstiden uden for normal 
arbejdstid vil være op til 2-4 timer. 
Normalt praksis vil være at 
afværgeforanstaltninger i form af 
recirkulering af grundvand klargøres i 
forbindelse med arbejdets udførelse.  
Vandets renhed vil kunne fastlægges i 
de førnævnte prøveboringer, så evt. 
tiltag for rensning af vandet indgår i 
recirkuleringen. 
Hvis det vurderes at der er høj risiko 
for sætninger ved sænkning af 
vandstanden, så kan recirkulering 
iværksættes som del af selve arbejdet. 
 
Gribskov Kommune vil blive informeret 
om de forestående prøveboringer, 
herunder udtagning af vandprøver til 
analyse, samt underrettes ved alarm 
under arbejdets udførelse.  
 
 
Ansøger har med mail fremsendt til 
Gribskov Kommune den 28. maj 2026 
oplyst, at det ligeledes sikres, at der 
ikke sker udledning til regnvandskloak.  

36. Er projektet placeret i et 
område med særlige 
drikkevandinteresser? 

 (X)   Den sydlige del af projektområdets delstrækning 1, således 
umiddelbart ved den nye udstykning i Skærød er 
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beliggende inden for område med drikkevandsinteresser 
(OD), men uden for indvindingsopland.  
Den nordlige del af projektområdets delstrækning 1, er 
beliggende inden for område med drikkevandsinteresser 
(OD) samt inden for indvindingsopland uden for område for 
særlige drikkevandsinteresser.  
 
Den øvrige del af projektområdet, nord for matr. 9f, er 
beliggende inden for område med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD) samt inden for 
indvindingsoplande uden for OSD til Helsinge Vandværk 
S.m.b.a.  
 
Projektområdet er ikke beliggende inden for nitratfølsomt 
indvindingsområde (NFI).  
 
Dele af projektområdet er beliggende inden for boringsnært 
beskyttelsesområde (BNBO). I samme område, er 
beliggende yderligere tre boringsnære 
beskyttelsesområder.  
 
Nærmeste vandværksboring (DGU nr. 186.658) er 
beliggende ca. 25 m nord for projektområdets forløb ved 
Helsingørvej og er senest pejlet til 19.15 m under terræn 
(m u.t.) i 2025.  
 
Hertil er beliggende vandværksboring (DHU nr. 186.670) 
ca. 25 m øst for projektstrækningen ved Troldebakkerne 
vest og er senest pejlet til 19.49 m.u.t. i 2025. Nærmeste 
vandforsyningsanlæg, Esbønderup Vandværk Helsinge 
Vandværk S.m.b.a. er beliggende ca. MBA, er beliggende 
ca. 170 m syd for projektstrækningens forløb ved 
Helsingørvej. 

37. Er projektet placeret i et 
område med registreret 
jordforurening? 

   X Projektområdet er delvist omfattet af 
områdeklassificeringen, men er ikke yderligere 
forureningskortlagt. Langs projektområdets strækning ved 

Ansøger har i mail sendt til Gribskov 
Kommune den 28. maj 2026 uddybet 
pkt. 37 med følgende:  
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Skovgårdsvej er beliggende flere V1 kortlagte grunde samt 
en V2 forureningskortlagt grund.  
 
Langs projektområdets strækning på Helsingørvej, er 
beliggende en enkelt V2 kortlagt grund. Matriklen er 
forureningskortlagt på baggrund af fremstilling af 
plastprodukter samt jern- og metalvareindustri, og der er 
fundet følgende stoffer, der har givet anledning til 
kortlægningen som forurenet: Olieprodukter (jord og 
poreluft), Chlorerede opløsningsmidler (jord og poreluft) 
samt Trichlorethylen i poreluft.  
 
Oversigt over forureningskortlagt grund fremgår af bilag 8. 

- Der skal ikke laves bygge- og 
anlægsarbejde, inden for 
hverken V1 eller V2-
forureningskortlagt område, 
ledningsarbejdet løber i 
vejarealet og projektet 
forudsætter således ikke en § 8 
tilladelse. 

- Styret boring udført med 
borerig. Fra Nordkysten A/S er 
tilføjet følgende beskrivelse: 

- ”Med styret underboring 
etableres lednings- og 
rørføringen under fortove, veje, 
hegn, vandløb og andre 
forhindringer. Og det sker uden 
opgravning på den mest 
skånsomme og mindst 
generende måde. Ved styrbar 
underboring graver vi kun, hvor 
vi starter, og hvor vi stopper, 
så der er heller ikke problemer 
med store bunker jord, der skal 
køres bort. Styret underboring 
foregår ved, at en boremaskine 
med et langt fleksibelt jernrør 
begynder at bore igennem 
jorden. Borehovedet er 
styrbart, og mens boret 
bevæger sig fremad gennem 
jorden, bliver dets nøjagtige 
placering kontrolleret 
elektronisk af en søgemand. 
Han sender borets placering 
videre til operatøren af 
boremaskinen, og på den måde 
sikres det, at boringen er 
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nøjagtig og ikke rammer 
allerede nedgravede rør eller 
ledninger. Herefter trækkes rør 
eller ledninger den anden vej 
gennem borehullet”. 

- De fleste firmaer som udfører 
styret underboring, blander 
bentonit på stedet afhængig af 
de lokale forhold. 
Overskydende materiale 
opsamles i start- og 
modtagegruber eller 
aflastningshuller, hvor det 
suges op med slamsuger. 
Materialet køres bort med 
henblik på genanvendelse. Evt. 
blow-outs begrænses straks 
ved beredskab bestående af 
pumper, sandsække og 
slamsuger. 

 
Derudover har ansøger pr. mail 
fremsendt til Gribskov Kommune den 
9. juli 2026 oplyst følgende: 
 
Der kan være en risiko for, at 
forurening kan sprede sig, hvis 
borehullet eller boremudderet passerer 
for tæt på forurenede lag i 
undergrunden. Forureningen kan 
transporteres langs borehullet, hvis 
der ikke etableres en tilstrækkelig tæt 
barriere mellem rene og forurenede 
jordlag. 
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Følgende forhold vurderes at være til 
hindring for at forureningen kan 
sprede sig: 

• Den fysiske afstand til de 
kortlagte ejendomme er på 
min. 5-10 m 

• Jordbunden i en dybde på 2-3 
m under kørebanen består 
overvejende af fed ler eller 
moræneler, som har en meget 
lav permeabilitet 

• Det hydrauliske tryk fra 
boremudder vil ikke kunne 
påvirke en forurening, som 
ligger i en afstand på 5-10 m 

 
Yderligere foranstaltninger vurderes 
umiddelbart ikke at være nødvendige, 
men forholdene på stedet vil blive 
vurderet af entreprenør og tilsyn 
under arbejdets udførelse. Hvis der 
konstateres forurening visuelt, lugt 
eller lignende vil arbejdet blive 
standset så evt. supplerende tiltag kan 
iværksættes. 
 
 
 

38. Er projektet placeret i et 
område, der i 
kommuneplanen er udpeget 
som område med risiko for 
oversvømmelse. 

   X Dele af ledningsstrækningen, er beliggende inden for 
område, der i kommuneplanen er udlagt til område med 
risiko for oversvømmelse. 

 

39. Er projektet placeret i et 
område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er 

   X   
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udpeget som risikoområde 
for oversvømmelse? 
40. Er der andre lignende 
anlæg eller aktiviteter i 
området, der sammen med 
det ansøgte må forventes at 
kunne medføre en øget 
samlet påvirkning af miljøet 
(Kumulative forhold)? 

   X   

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning kunne 
berøre nabolande? 

   X   

42. En beskrivelse af de 
tilpasninger, ansøger har 
foretaget af projektet inden 
ansøgningen blev indsendt 
og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik 
på at undgå, forebygge, 
begrænse eller kompensere 
for væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet? 

    • Projektet er tilrettelagt således, at der undgås 
fældning af træer, i forbindelse med etablering af 
den afskærende ledning.  

• Der vil forekomme løbende dialog med Gribskov 
kommune vedr. opsætning af paddehegn  

• Ved sætning af brønde, nær §3-områder 
forureningskortlagte grunde, sikres det, at der ikke 
sker en påvirkning af disse, ved at sætte pejlerør, 
hvori grundvandsstand monitoreres ved 
grundvandssænkning. 
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Myndighedsscreening 

UDFYLDES AF 
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Uddybende bemærkninger 

Projektets karakteristika 

a) Kan anlæggets 
kapacitet for 
strækningsanlæg give 
anledning til væsentlige 
miljøpåvirkninger 

X    

 

b) Indebærer projektet 
brugen af naturressourcer 
eller særlige jordarealer 

   X 

Ledningen lægges under jorden i enten vejareal eller på markareal.  
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Myndighedsscreening 
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Uddybende bemærkninger 

c) Kræver bortskaffelse af 
affald og spildevand 
ændringer af bestående 
ordninger i:  

    

 

• I anlægsfasen 

   X 

Asfalt køres til genbrug.   

Spildevand ledes til renseanlæg.  

Regnvand afledes til terræn eller regnvandskloak. Det sikres, at evt. forurenet 
regnvand ledes til spildevandsledning.  

 

 

• I driftsfasen 

   X 

Der vil ikke være affald fra projektet i driftsfasen. 

Spildevand der føres gennem ledningerne ledes til Helsinge Rensningsanlæg 
der har kapacitet til at modtage spildevandet.  

Projektet vil ikke medføre behov for håndtering af overfladevand i driftsfasen.  

d) Indebærer projektet 
forurening og gener, som 
ikke reguleres af anden 
lovgivning 

   X 
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Myndighedsscreening 
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Uddybende bemærkninger 

e) Indebærer projektet 
risiko for større ulykker 
og/eller katastrofer, 
herunder sådanne som 
forårsages af 
klimaændring 

   X 

Projektet omfatter etablering af spildevandsledninger, hvilket ikke vurderes at 
medføre risiko for ulykker.  

Spildevandsledninger vil ikke blive påvirket af klimaforandringer og vurderes 
heller ikke, at kunne medføre risiko for ulykker pga. klimaforandringer.  
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Myndighedsscreening 
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Uddybende bemærkninger 

f) Indebærer projektet 
risiko for menneskers 
sundhed. 

   X 

Anlægsfasen: 

I forbindelse med anlægsfasen vil der være påvirkning af de trafikale forhold. 
Jf. ansøgers beskrivelse af trafikafviklingen under anlægsfasen er det forsøgt 
så vidt muligt at sikre, at trafikken påvirkes så lidt som muligt og at 
trafiksikkerheden sikres. Anlægsperioden vil kun være midlertidig og vil 
foregår forskudt på de tre delstrækninger, hvor hver delstrækning vil blive 
påvirket trafikalt i ca. 3 måneder. Gribskov Kommunes Vejmyndiged vil skulle 
godkende trafikhåndterings- og afmærkningsplaner, og der skal inden 
arbejdets opstart søges om de nødvendige tilladelser til råden over 
vejareal/gravetilladelser.  

Bygge- og anlægsarbejde skal følge Gribskov Kommunes regulativ for 
midlertidigt bygge- og anlægsarbejde. Heri er der sat begrænsninger for 
hvornår der må udføres støjende bygge- og anlægsarbejde og det vil derfor 
begrænse eventuelle støjgener fra anlægsarbejdet.  

Der vil være belysning ifbm. skur- og depotplads i forbindelse med projektet. 
Etablering og indretning vil være i henhold til gældende AT-vejledning.  

Der kan være lugtgener ifbm. udlægning af ny asfalt, men dette vil kun være 
midlertidigt.  

Der er risiko for støvgener i forbindelse med udlægning af grusmaterialer på 
oplægspladser, men dette vil blive imødegået ved vanding.  

 

Driftsfasen: 

Der forventes ikke nogen påvirkninger fra projektet i driftsfasen der kan 
medføre en risiko for menneskers sundhed.  
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Myndighedsscreening 
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Uddybende bemærkninger 

g) Indebærer projektet en 
væsentlig udledning af 
drivhusgasser    X 

Der vil være en øget udledning af drivhusgasser i forbindelse med 
anlægsfasen, direkte fra maskiner mv. og indirekte fra brug af råvarer mv.  

I driftsfasen vil der ligeledes være en øget udledning bl.a. fra drift af 
pumpestation. Det vurderes dog ikke at være en væsentlig udledning.  

 

Projektets placering 

h) Tænkes projektet 
placeret i 
Vadehavsområdet? 

   X 
 

i) Vil projektet være i strid 
med eller til hinder for 
etableringen af reservater 
eller naturparker? 

   X 

Projektet omhandler spildevandsledninger der ligger under terræn. 

j) Indebærer projektet en 
mulig påvirkning af 
sårbare vådområder? 

    

Det vil i projektet blive sikret, at forurenet regnvand fra udgravning til 
fællesledning ledes til Helsinge Rensningsanlæg. 
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Myndighedsscreening 
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Uddybende bemærkninger 

k) Kan projektet påvirke 
registrerede, beskyttede 
naturområder:  

- Nationalt?  

- Internationalt (Natura 
2000)? 

   X 

Nationalt 
Det fremgår af ansøgningen, at der er en række § beskyttede søer i nærheden af 
hvor ledningen lægges ned. Ledningen lægges dog et stykke fra søerne. Ansøger 
har således oplyst, at de som minimum vil være 10-15 meter væk fra den sø der 
ligger tættest på projektområdet.  
 
I forhold til grundvandssænkning og eventuel påvirkning af beskyttet natur, så er 
det kommunens vurdering, at grundvandssænkningen ikke vil påvirke søerne.  
Ved grundvandssænkning ved pumpestation Trold Vest er §3 sø mere end 100 
meter fra sænkningsområdet. Med den relativt lille mængde der bortledes over 
kort tid (maks. 4 uger) sammenholdt med de geotekniske undersøgelser 
vurderer Gribskov Kommune ikke det vil give anledning til væsentlige 
påvirkninger. 
 
Mængderne ved bortledning på Skovgårdsvej er relativt små hhv. 9.700 m3 
samlet for brønd 196S og 191S og 7.250 m3 ved brønd 181S. Disse sænkninger 
vil være beliggende i den sydlige ende af strækningen på Skovgårdsvej.  
Afstanden her til nærmeste beskyttede § 3 sø er 145 meter mod syd for 
placeringen af 181S og det vurderes ikke, at søerne vil blive påvirket. 
 
Der vurderes ikke at være andre § 3 beskyttede områder eller fredede områder 
der påvirkes.  
 
Internationalt 
Nærmeste Natura 2000 områder ligger ca. 790 m øst for projektområdets 
afslutning ved Troldebakkerne-vest. Natura 2000-område nr. 133- Gribskov, 
Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov samt habitatområde H117 - Gribskov og 
fuglebeskyttelsesområde F108- Gribskov. 
 
Grundet afstanden og projektets karakter (nedgravning af spildevandsledninger) 
vurderes det ikke, at projektet vil påvirke Natura 2000 området.  
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Myndighedsscreening 
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Uddybende bemærkninger 

l) Forventes området at 
rumme beskyttede arter 
efter habitatdirektivets 
bilag IV? 

   X 

Der er registreret bilag IV-arter i søerne i nærheden af projektområdet, men ikke 
inden for det område hvor anlægsarbejdet skal foregå. Det er vurderet, at 
projektet ikke vil påvirke de § 3 søer hvor der er fundet bilag IV-arter. 
Samlet set er det Gribskov Kommunes vurdering, at projektet ikke vil påvirke 
bilag IV-arterne.  

 

m) Forventes området at 
rumme danske 
rødlistearter? 

   X 
Ved opslag på arter.dk er der ikke fundet rødlistearter inden for selve 
projektområdet.  
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Myndighedsscreening 
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Uddybende bemærkninger 

n) Kan anlægget påvirke 
områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer 
allerede er overskredet: 

    

 

• Overfladevand    x Der vil ikke blive afledt forurenet vand til terræn eller regnvandskloak.  
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• Grundvand 

   x 

Den eneste af de forskellige grundvandssænkninger der vil kræve en tilladelse 
efter vandforsyningsloven, er den ved etableringen af pumpestationen Trold 
Vest, da den er beliggende inden for 300 meter af Helsinge Vandværks boring. 
Ansøger er oplyst om, at der skal søges tilladelse til grundvandssænkning. Med 
den relativt lille mængde der bortledes over kort tid (maks. 4 uger) 
sammenholdt med de geotekniske undersøgelser vurderer kommunen ikke, at 
grundvandssænkning her vil give anledning til væsentlige påvirkninger. 

Mængderne ved bortledning på Skovgårdsvej er ligeledes relativt små hhv. 
9.700 m3 samlet for brønd 196S og 191S og 7.250 m3 ved brønd 181S. Disse 
sænkninger vil være beliggende i den sydlige ende af strækningen på 
Skovgårdsvej. Der vil for disse sænkninger ikke skulle ansøges om tilladelse til 
grundvandssænkning, da mængderne er for små, perioden for kort og er 
beliggende mere end 300 meter fra indvindingsboringer.  

Afstanden her til nærmeste beskyttede § 3 sø er 145 meter mod syd for 
placeringen af 181S og vurderes ikke at medføre påvirkning af søen. Der er 
dog kort afstand til nærmeste boliger (ca. 15-25 meter) for de 3 brønde og for 
sænkningen ved brønd 181S også til en forurenet lokalitet. Ansøger har som 
del af projektet fastlagt, at der opstilles moniteringsboring mellem sænkningen 
og risikoelementet (bygningerne) hvor der anvendes datalogger der måler 
kontinuerligt og som giver alarm hvis grundvandsstanden ændrer dig kritisk, 
det beskrives at der vil være en hydrogeolog tilknyttet der løbende vurderer 
om vandstanden holder sig inden for grænseværdierne. Det fremgår af svar 
modtaget fra bygherre, at der i forbindelse med arbejdet kan etableres 
tilbagepumpningsbrønde så grundvandsstanden bevares under arbejdets 
udførelse om nødvendigt. Det beskrives at dette fastlægges inden arbejdets 
udførsel i forbindelse med undersøgelse af lokale forhold der skal udføres. De 
geotekniske undersøgelser fra boringerne der ligger nær de områder hvor der 
skal udføres grundvandssænkning viser at der er tale om sand, ler og 
moræneler aflejringer. Der er ikke fundet tørv, gytje eller andre aflejringer 
med organisk indhold i nogen af de udførte geotekniske boringer. Risikoen for 
sætninger i de fundne aflejringer vurderes at være lille. 

Gribskov Kommune vil blive informeret om de forestående prøveboringer, 
herunder udtagning af vandprøver til analyse, samt underrettes ved alarm 
under arbejdets udførelse.  
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Uddybende bemærkninger 

På baggrund af ovenstående vurderes det, at sænkningerne ikke vil give 
anledning til væsentlige påvirkninger. 

 

Vedrørende risiko for spredning af forurening fra det kortlagte områder, så 
foregår boringerne i en afstand på 5-10 meter fra de kortlagte grunde. Det er 
Gribskov Kommunes vurdering, at der på baggrund af afstanden og 
jordbunden ikke er risiko for at forureningen spredes.  

 

• Naturområder    x Projektet vurderes ikke at påvirke naturområder 

• Boligområder 
(støj/lys/luft)    x 

Der kan i anlægsfasen være støj, støv, lugt og lys fra anlægsarbejdet, men det 
vil være midlertidigt og vurderes ikke at være en væsentlig påvirkning. I 
driftsfasen forventes anlægget ikke at medføre gener fra støj, lys, støv og luft. 

o) Er området, hvor 
projektet tænkes placeret, 
sårbar overfor den 
forventede 
miljøpåvirkning? 

   X 

 Anlægsarbejdet foregår langs vejareal og markareal. I driftsfasen forventes 
ingen påvirkning fra projektet.   

p) Tænkes anlægget 
etableret i tæt befolket 
områder 

   X 
Anlægsarbejdet foregår langs vejareal og markareal i udkanten af Helsinge by. 
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Uddybende bemærkninger 

q) Kan anlægget påvirke      

• Historiske 
landskabstræk 

    

Områdets nordlige del er historisk set en del af et uforstyrret landskab, hvor man 
kunne se fra landsby til landsby. Det samlede projektområde ligger dog indenfor 
eller omgivet af byzone og tekniske anlæg. Der er ikke bevaringsværdige 
bygninger i nærområdet. Projektet består af midlertidig opgravning af 
ledningstraceer samt underboring primært på eksisterende vejstrækninger, og 
der sker fuld retablering af alle overflader. Nye brønddæksler i terræn samt 2 
teknikskabe på hver 0,75 m3 og tilhørende græsarmeret serviceplads i terræn 
ændrer ikke på landskabstrækkene. 

• Kulturelle 
landskabstræk 

    

Den nordlige del af projektområdet ligger indenfor Laugø Ejerlav, der er udpeget 
som kulturmiljø. De kulturhistoriske værdier knytter sig til Laugø landsby med 
tilhørende dyrkningsflade i stjerneudskiftning. Disse elementer påvirkes ikke af 
projektet. Der er dog tale om midlertidig opgravning af ledningstraceer samt 
underboring, og der sker fuld retablering af alle overflader. Nye brønddæksler i 
terræn samt 2 teknikskabe på hver 0,75 m3 og tilhørende græsarmeret 
serviceplads i terræn ændrer ikke på landskabstrækkene. 

• Arkæologiske 
værdier/landskabstr
æk 

    
Der er ingen fortidsminder eller fortidsmindebeskyttelseslinjer på de omfattede 
strækninger. 

• Æstetiske 
landskabstræk 

    

Området er ikke udpeget som bevaringsværdigt landskab. Projektet indebærer 
midlertidig opgravning af ledningstraceer samt underboring primært på 
eksisterende vejstrækninger, og der sker fuld retablering af alle overflader. Nye 
brønddæksler i terræn samt 2 teknikskabe på hver 0,75 m3 og tilhørende 
græsarmeret serviceplads i terræn ændrer ikke på landskabstrækkene.  

• Geologiske 
landskabstræk 

    
Området er ikke udpeget som geologisk interesseområde. 
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Uddybende bemærkninger 

Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 

r) Miljøpåvirkningernes 
omfang (geografisk 
område og omfanget af 
personer, der berøres).     

Påvirkningen vil være lokalt i Helsinge.  

Under anlægsfasen kan projektet påvirke trafikken i området, hvilket vil 
påvirke de trafikanter der færdes i området. Det vil dog kun være midlertidig 
og på forskellige tidspunkter for de tre delstrækninger.  

I driftsfasen forventes projektet ikke at medføre en påvirkning udover 
afledning af spildevand.  

s) Er der andre anlæg eller 
aktiviteter i området, der 
sammen med det ansøgte 
medfører en påvirkning af 
miljøet (kumulative 
forhold) 

   X 

 

t) Er der andre kumulative 
forhold 

   X  

u) Miljøpåvirkningsgrad og 
- kompleksitet     

Den samlede miljøpåvirkning vurderes ikke at være kompleks. Der foreventes 
kun at være en mindre påvirkning i anlægsfasen fra trafikomlægning og evt. 
Støj, støv og lugt.  

v) Miljøpåvirkningens 
grænseoverskridende 
karakter 

    
Miljøpåvirkningen vil kun være i Gribskov Kommune 
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Uddybende bemærkninger 

x) Forventes 
miljøpåvirkningerne at 
kunne være væsentlige: 

    
 

• Enkeltvis 
   x 

Miljøpåvirkningerne forventes ikke enkeltvist at være væsentlige. De enkelte  

miljøpåvirkninger er vurderet under de forskellige parametre i dette skema. 

• Samlet    x Det vurderes ikke at miljøpåvirkningerne samlet vil være væsentlige. 

y) Er der stor 
sandsynlighed for 
miljøpåvirkningen 

   x 
Der er ikke stor sandsynlighed for, at projektet medfører en væsentlig 
miljøpåvirkning på omgivelserne. 
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Uddybende bemærkninger 

z) Er påvirkningen af 
miljøet: 

    
 

• Varig 
   x 

Der vurderes ikke at være en væsentlig påvirkning fra projektet. 
Miljøpåvirkningen fra anlægsfasen vil være midlertidig og vurderes ikke at 
være væsentlig.  

• Hyppig    x 
Der vurderes ikke at være en væsentlig påvirkning fra projektet. 
Miljøpåvirkningen fra anlægsfasen vil være periodevis.  

• Reversibel 
   x 

Der vurderes ikke at være en væsentlig påvirkning fra projektet. 
Miljøpåvirkningen fra anlægsfasen vil være midlertidig og reversibel da den 
kan stoppes.  
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Giver resultatet af 
screeningen anledning til 
at antage, at det anmeldte 
projekt ville kunne påvirke 
miljøet væsentligt, således 
at der er VVM-pligtigt. 

   x 

Projektet omfatter etablering af afskærende ledning fra Skærød og 
Troldebakkerne og frem til Helsinge Rensningsanlæg.  

Det vurderes ikke, at området er sårbart overfor etablering af 
spildevandsledninger der etableres i vejanlæg og på markareal.  

Projektet vurderes ikke at påvirke nationalt eller internationalt beskyttede 
områder eller beskyttede arter.  

Projektet vil medføre at trafikken i områderne ved de 3 delstrækninger 
påvirkes under anlægsfasen. Bygherre har dog tilrettet projektet så trafikken 
påvirkes så lidt som muligt og så trafiksikkerheden sikres. Anlægsfasen vil kun 
være midlertidig (ca. 3 måneder for hver delstrækning) og det vurderes ikke, 
at der er tale om en væsentlig påvirkning.  

Der kan under anlægsfasen være påvirkning fra byggearbejde i form af støj, 
støv, lugt og lys. Dette vil dog kun være midlertidigt og vurderes ikke at 
medføre en væsentlig påvirkning. I driftsfasen forventes der ikke påvirkning 
fra lys, luft, lugt og støj.  

Der skal foretages grundvandssænkning i forbindelse med projektet, men der 
er tale om så små mængder, at det ikke forventes at påvirke beskyttet natur 
og bygninger. Der er dog indtænkt en række foranstaltninger i forbindelse med 
projektet som skal sikre, at grundvandssænkningen foregår forsvarligt og at 
der ikke sker påvirkning af naturområder og bygninger, herunder 
moniteringsboring mellem sænkningen og risikoelementet (bygningerne) hvor 
der anvendes datalogger der måler kontinuerligt og som giver alarm hvis 
grundvandsstanden ændrer dig kritisk, det beskrives at der vil være en 
hydrogeolog tilknyttet der løbende vurderer om vandstanden holder sig inden 
for grænseværdierne. Det fremgår af svar modtaget fra bygherre, at der i 
forbindelse med arbejdet kan etableres tilbagepumpningsbrønde så 
grundvandsstanden bevares under arbejdets udførelse om nødvendigt. Det 
beskrives at dette fastlægges inden arbejdets udførsel i forbindelse med 
undersøgelse af lokale forhold der skal udføres. Gribskov Kommune vil blive 
informeret om de forestående prøveboringer, herunder udtagning af 
vandprøver til analyse, samt underrettes ved alarm under arbejdets udførelse.  

 

 



 

 

60/60 

Myndighedsscreening 

UDFYLDES AF 
GRIBSKOV KOMMUNE  

 E
j 

re
le

va
n
t 

 J
a 

B
ø
r 

u
n
d
er

sø
g
es

 
N

ej
 

Uddybende bemærkninger 

   

Det vurderes, at projektet ikke vil medføre en påvirkning på 
grundvandsressourcen, hverken som følge af grundvandssænkning eller ved 
risiko for forurening af grundvandet.  

Gribskov Kommune er ikke bekendt med projekter der vil medføre en 
kumulativ påvirkning.  

Samlet set vurderes det, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på 
miljøet. 
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